
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1

1

5
S

T
G

1
6

/
3

0
,7

5
S

T
G

1
6

/
3

0
,7

H4-EG_F 33

RPH -11,5
FPH 0
STUK +2,70

R
B

L
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R
B
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H4-EG_F 24

RPH -11,5
FPH 0
STUK +2,70

R
B
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H4-EG_F 24

RPH -11,5
FPH 0
STUK +2,70

R
B

L
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R
B
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H4-EG_F 24

RPH -11,5
FPH 0
STUK +2,70

R
B
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R
B
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5

H4-EG_F 24

RPH -11,5
FPH 0
STUK +2,70

R
B
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R
B

L
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H4-EG_F 48

RPH -11,5
FPH 0
STUK +2,70

R
B
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R
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H4-EG_F 39

RPH -11,5
FPH 0
STUK +2,70

R
B
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H4-EG_F 42

RPH -11,5
FPH 0
STUK +2,70

R
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R
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STUK +2,06

R
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R
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D
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D
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RBL206

D
L
8
0

D
L
2
0
0

D
L
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D
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0
0
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L
8
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D
L
2
0
0

ca. 2,0%

ca
.
2
,0

%

ca
.
2
,0

%

ca. 2,0%

ca
.
2
,0

%

ca
.
2
,0

%

ca. 2,0%

ca
.
2
,0

%

ca
.
2
,0

%

ca. 2,0%

ca
.
2
,0

%

ca
.
2
,0

%

ca. 5%

ca. 5%

ca. 5%

ca. 5%

FBOK ±0,00 = +549,78

-0,80

FBOK ±0,00 = +549,78

-0,80

FBOK ±0,00

RDOK var. wegen Gewölbe

RDOK var. wegen Gewölbe

RDOK var. wegen Gewölbe

FBOK ±0,00

FBOK ±0,00

Verm. +548,85 Verm. +548,85 Verm. +548,84 Verm. +548,85 Verm. +548,72 Verm. +548,69 Verm. +548,62Verm. +548,72

-0,02 -0,02
-0,02

-0,82 -0,82

Top 14/350

ca. 96,2m²

Top 15/351

ca. 71,2m²

Top 16/352

ca. 62,11m²
Top 13/350

Top 3/339

ca. 56,30m²

Top 4/339

ca. 47,54m²

Top 1/337/338

ca. 61,57m²

Top 2/337/338

ca. 61,61m²

Träger Notwendigkeit prüfen

Innenwände durchgemauert?

Träger Notwendigkeit prüfen

Innenwände durchgemauert?

W andaufbauleuchte "Quasar 2 0 BI-D/ID"
Fa. Molto Luce, RA L Farbe lt. Architekt

W andaufbauleuchte "Quasar 2 0 BI-D/ID"
Fa. Molto Luce, RA L Farbe lt. Architekt

W andaufbauleuchte "Quasar 2 0 BI-D/ID"
Fa. Molto Luce, RA L Farbe lt. Architekt

A K Deckenschürze A K Deckenschürze

A K Deckenschürze A K Deckenschürze

A K Deckenschürze

Ausmauerung mit SS Z H D

einseitige Schallschutz Optimierung
mit 10cm Vorsatzschale

Trockenbau

einseitige Schallschutz Optimierung
mit 10cm Vorsatzschale

Trockenbau

Ausmauerung mit SS Z H D

Ausmauerung mit SS Z H D

Ausmauerung mit SS Z H D

Fallrohr Bestand

Fallrohr Bestand

Fallrohr Bestand Fallrohr Bestand

Fallrohr Bestand

Fallrohr Bestand

Fallrohr Bestand Fallrohr Bestand Fallrohr BestandFallrohr Bestand

Fallrohr Bestand

Fallrohr Bestand

Fallrohr 9,20m ² Fallrohr 9,20m ² Fallrohr 9,20m ² Fallrohr 9,20m ²

Br ie f k as ten i n W a n d e in ges etz t m i t

e in geba u t e r Gegen s pr e c h a n l a g e

Fallrohr 3,6m ² Fallrohr 3,6m ²

Br ie f k as ten i n W a n d e in ges etz t m i t

e in geba u t e r Gegen s pr e c h a n l a g e

Nische schließenNische schließen

U Z IPE 160
8 cm x 1 6 cm
U K = 290 cm
Bestand

U Z IPE 160
8 cm x 1 6 cm
U K = 290 cm
Bestand

U Z IPE 160
8 cm x 1 6 cm
U K = 290 cm
Bestand

U Z IPE 160
8 cm x 1 6 cm
U K = 290 cm
Bestand Spannton-Überlage

gem . Statik
STUK = 205 cm

Spannton-Überlage

gem . Statik
STUK = 205 cm

Spannton-Überlage

gem . Statik
STUK = 205 cm

U Z HE B 160
gem . Statik
STUK = 284,5cm

U Z HE B 160
gem . Statik
STUK = 284,5cm

Eingang

Haus 4b

W M W M

W M

W M

Wohnung vermietet

Kein Aufmass vorhanden

Wohnung vermietet

Kein Aufmass vorhanden

Wohnung vermietet

Kein Aufmass vorhanden

KD 548,67

Sohle 545,72

KD 549,09

Sohle 546,59

Gasleitung Bestand

Stromleitung Bestand
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01

02

Eingang

Haus 4a
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SI 5

W M

H4b_EG

Erschließung

Naturstein

DE 02

A: 9,64 m2

U: 13,88 m

RH: 3,03 m

Küche

DE 00

14,68 m2

H: 3,03 m

Zimmer

DE 00

14,73 m2

H: 3,03 m Küche

DE 00

14,73 m2

H: 3,03 m

Zimmer

DE 00

23,52 m2

H: 3,03 m

Zimmer

DE 00

23,52 m2

H: 3,03 m

Vorraum

DE 00

13,84 m2

H: 3,03 m

WC

DE 00

1,44 m2

H: 3,03 m

WC

DE 00

1,44 m2

H: 3,03 m

WC

DE 00

1,44 m2

H: 3,03 m

Zimmer

DE 00

23,64 m2

H: 3,03 m

AR

DE 00

1,47 m2

H: 3,03 m

AR

DE 00

1,48 m2

H: 3,03 m

AR

DE 00

1,47 m2

H: 3,03 m

Zimmer

DE 00

8,95 m2

H: 3,03 m

Zimmer

DE 00

14,76 m2

H: 3,03 m

H4a_EG

Erschließung

Naturstein

DE 02

A: 9,99 m2

U: 14,59 m

RH: 3,03 m

Vorraum

DE 00

6,25 m2

H: 3,03 m

H4a_Top 3/339

Schlafen
Parkett

DE 01

A: 14,61 m2

U: 15,45 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 3/339

Abstellraum
Fliesen

DE 01

A: 1,64 m2

U: 5,44 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 3/339

Bad
Fliesen

DE 01

A: 8,95 m2

U: 11,99 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 3/339

Wohnen
Parkett

DE 01

A: 23,55 m2

U: 19,66 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 3/339

Vorraum
Parkett

DE 01

A: 7,58 m2

U: 14,58 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 4/339

Bad
Fliesen

DE 01

A: 5,14 m2

U: 9,74 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 4/339

Schlafen
Parkett

DE 01

A: 13,39 m2

U: 15,98 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 4/339

Wohnen
Parkett

DE 01

A: 23,53 m2

U: 19,66 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 4/339

Vorraum
Parkett

DE 01

A: 5,48 m2

U: 11,52 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 1/337/338

Schlafen

Parkett

DE 01

A: 14,22 m2

U: 15,41 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 1/337/338

Zimmer
Parkett

DE 01

A: 10,56 m2

U: 13,89 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 1/337/338

Bad
Fliesen

DE 01

A: 7,95 m2

U: 13,33 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 1/337/338

Vorraum
Parkett

DE 01

A: 5,47 m2

U: 11,52 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 2/337/338

Wohnen
Parkett

DE 01

A: 23,44 m2

U: 19,62 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 2/337/338

Schlafen
Parkett

DE 01

A: 14,22 m2

U: 15,41 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 2/337/338

Zimmer
Parkett

DE 01

A: 10,59 m2

U: 13,91 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 2/337/338

Bad
Fliesen

DE 01

A: 7,88 m2

U: 13,35 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 2/337/338

Vorraum
Parkett

DE 01

A: 5,48 m2

U: 11,52 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 1/337/338

Wohnen
Parkett

DE 01

A: 23,44 m2

U: 19,62 m

RH: 2,93 m

H4a_Top 4/339

Balkon
Holzdielen

DE 00

8,55 m2

RH: 3,12 m

H4a_Top 1/337/338

Balkon
Holzdielen

DE 00

8,55 m2

RH: 3,12 m

H4b_Top 16/352

Schlafen

Parkett

DE 01

A: 14,76 m2

U: 15,65 m

RH: 2,93 m

H4b_Top 16/352

Wohnen
Parkett

DE 01

A: 23,47 m2

U: 19,64 m

RH: 2,93 m

H4b_Top 16/352

Vorraum
Parkett

DE 01

A: 5,47 m2

U: 11,51 m

RH: 2,93 m

H4b_Top 16/352

Zimmer
Parkett

DE 01

A: 10,56 m2

U: 13,88 m

RH: 2,93 m

H4b_Top 16/352

Bad
Fliesen

DE 01

A: 7,85 m2

U: 13,31 m

RH: 2,93 m

H4b_Top 16/352

Balkon
Holzdielen

DE 00

8,55 m2

RH: 3,12 m

H4b_Top 14/350

Balkon
Holzdielen

DE 00

8,54 m2

RH: 3,12 m
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POLO-KAL XS DN50

Bestandsanbindung

Mieter nicht

angetroffen

22 °C
H4a_EG_Top3-339 Wohnen

2545 W

22 °C
H4a_EG_Top4-339 Wohnen/Küche

2468 W

22 °C
H4a_EG_Top2-337-338 Wohnen/Küche

1767 W

22 °C
H4b_EG_Top16-352 Wohnen/Küche

1724 W

22 °C
H4a_EG_Top1-337-338 Wohnen/Küche

1771 W

22 °C
H4b_EG_Top14-350 Zimmer

2013 W

22 °C
H4b_EG_Top14-350 Zimmer

2011 W 22 °C
H4b_EG_Top15-351 Zimmer

1395 W

15 °C
H4a_EG Erschließung

261 W

15 °C
H4b_EG Erschließung

358 W

20 °C
H4b_EG_Top16-352 Schlafen

964 W

20 °C
H4a_EG_Top2-337-338 Schlafen

930 W

20 °C
H4a_EG_Top1-337-338 Schlafen

930 W

22 °C
H4b_EG_Top15-351 Zimmer

1083 W

22 °C
H4b_EG_Top14-350 Zimmer

1425 W

22 °C
H4b_EG_Top15-351 Küche

1397 W

22 °C
H4b_EG_Top14-350 Küche

1420 W

20 °C
H4a_EG_Top3-339 Schlafen

1240 W

20 °C
H4b_EG_Top14-350 Vorraum

61 W

20 °C
H4a_EG_Top4-339 Schlafen

1162 W

22 °C
H4b_EG_Top16-352 Zimmer

858 W

20 °C
H4a_EG_Top2-337-338 Zimmer

733 W

20 °C
H4a_EG_Top1-337-338 Zimmer

730 W

22 °C
H4b_EG_Top15-351 Zimmer

839 W

24 °C
H4a_EG_Top3_339 Bad

1298 W

24 °C
H4a_EG_Top1-337-338 Bad

1211 W

24 °C
H4a_EG_Top2-337-338 Bad

1203 W

24 °C
H4b_EG_Top16-352 Bad

1182 W

22 °C
H4b_EG_Top15-351 Vorraum

213 W

24 °C
H4a_EG_Top4-339 Bad

634 W

20 °C
H4a_EG_Top3-339 AR

160 W

20 °C
H4b_EG_Top15-351 AR

91 W

20 °C
H4b_EG_Top14-350 AR

136 W

22 °C
H4b_EG_Top14-350 WC

138 W

22 °C
H4b_EG_Top15-351 WC

90 W

22 °C
H4b_EG_Top14-350 WC

138 W

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 22VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 105 mm

HK Leistung: 858 W att

Massenstrom:  39.2 kg/h

Ventileinstellung: 2

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 22VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 105 mm

HK Leistung: 649 W att

Massenstrom:  20.9 kg/h

Ventileinstellung:<  1

Vertikalheizkörper-MA

Typ: 21K

Höhe:  2100 m m

Länge: 600 m m

Tiefe: 108 mm

HK Leistung: 1300 W att

Massenstrom:  44.4 kg/h

Ventileinstellung: 3

DION-VM weiß

Typ: DION-VM weiß

Höhe:  1764 m m

Länge: 900 m m

Tiefe: 109 mm

HK Leistung: 1030 W att

Massenstrom:  59.2 kg/h

Ventileinstellung: 4

DION-VM weiß

Typ: DION-VM weiß

Höhe:  1764 m m

Länge: 750 m m

Tiefe: 109 mm

HK Leistung: 649 W att

Massenstrom:  20.3 kg/h

Ventileinstellung:<  1

DION-VM weiß

Typ: DION-VM weiß

Höhe:  1764 m m

Länge: 900 m m

Tiefe: 109 mm

HK Leistung: 1030 W att

Massenstrom:  59.2 kg/h

Ventileinstellung: 4

DION-VM weiß

Typ: DION-VM weiß

Höhe:  1764 m m

Länge: 750 m m

Tiefe: 109 mm

HK Leistung: 634 W att

Massenstrom:  19.3 kg/h

Ventileinstellung:<  1

DION-VM weiß

Typ: DION-VM weiß

Höhe:  1764 m m

Länge: 900 m m

Tiefe: 109 mm

HK Leistung: 1030 W att

Massenstrom:  59.2 kg/h

Ventileinstellung: 4

Elektro-Hängespeicher
EHT 120

POLO-KAL XS DN50

Vertikalheizkörper-MA

Typ: 21K

Höhe:  2100 m m

Länge: 600 m m

Tiefe: 108 mm

HK Leistung: 1300 W att

Massenstrom:  44.4 kg/h

Ventileinstellung: 3

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 22VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 105 mm

HK Leistung: 726 W att

Massenstrom:  24.1 kg/h

Ventileinstellung:<  1

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 33VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 166 mm

HK Leistung: 1162 W att

Massenstrom:  46.5 kg/h

Ventileinstellung: 3

Vertikalheizkörper-MA

Typ: 22K

Höhe:  1950 m m

Länge: 750 m m

Tiefe: 133 mm

HK Leistung: 2044 W att

Massenstrom:  91.5 kg/h

Ventileinstellung:N

Vertikalheizkörper-MA

Typ: 22K

Höhe:  1950 m m

Länge: 750 m m

Tiefe: 133 mm

HK Leistung: 2121 W att

Massenstrom:  104.4 kg/h

Ventileinstellung:N

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 21VM-S

Höhe:  900 m m

Länge: 400 m m

Tiefe: 80 mm

HK Leistung: 562 W att

Massenstrom:  32.1 kg/h

Ventileinstellung: 1

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 33VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 166 mm

HK Leistung: 1240 W att

Massenstrom:  57.7 kg/h

Ventileinstellung: 4

Vertikalheizkörper-MA

Typ: 21K

Höhe:  2100 m m

Länge: 600 m m

Tiefe: 108 mm

HK Leistung: 1343 W att

Massenstrom:  48.4 kg/h

Ventileinstellung: 4

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 21VM-S

Höhe:  900 m m

Länge: 400 m m

Tiefe: 80 mm

HK Leistung: 424 W att

Massenstrom:  13.3 kg/h

Ventileinstellung:<  1

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 22VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 105 mm

HK Leistung: 733 W att

Massenstrom:  24.7 kg/h

Ventileinstellung:<  1

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 22VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 105 mm

HK Leistung: 925 W att

Massenstrom:  52.8 kg/h

Ventileinstellung: 5

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 22VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 105 mm

HK Leistung: 925 W att

Massenstrom:  52.8 kg/h

Ventileinstellung: 5

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 22VM

Höhe:  600 m m

Länge: 720 m m

Tiefe: 105 mm

HK Leistung: 925 W att

Massenstrom:  52.8 kg/h

Ventileinstellung: 5

POLO-KAL XS DN50

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
16 x 2,2 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

POLO-KAL XS DN50

POLO-KAL XS DN110

Bestandsanbindung

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 32 40 x 3,5

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

 KB Boden Ø 120 

 KB Boden Ø 120 

 KB Boden Ø 80 

 KB Ø 80 

 KB Ø 100 

 KB Ø 100 

 KB Ø 80 

 KB Ø 100 

 KB Ø 100 

 KB Boden Ø 80 

 KB Boden Ø 120 

 KB Boden Ø 120 

 KB Ø 100 

 KB Ø 100 

 KB Ø 80 

Elektro-Hängespeicher
EHT 120

Elektro-Hängespeicher
EHT 120

Elektro-Hängespeicher
EHT 120

Elektro-Hängespeicher
EHT 120

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

 KB Ø 100 

 KB Ø 100 

 KB Ø 80 

 KB Ø 100 

 KB Ø 100 

 KB Ø 80 

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

m3

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

J

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7
255.8 l/h

POLO-KAL XS DN50

POLO-KAL XS DN110

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

POLO-KAL XS DN110

POLO-KAL XS DN50

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

4
7

cm

lt. ÖNORM H 5411 ≥ 70cm

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

POLO-KAL XS DN50

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

POLO-KAL XS DN50

POLO-KAL XS DN110

POLO-KAL XS DN50

POLO-KAL XS DN50

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8 POLO-KAL XS DN110

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

POLO-KAL XS DN50

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

m3

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 20
239 kg/h

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

J

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

POLO-KAL XS DN50

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

POLO-KAL XS DN50

POLO-KAL XS DN50

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2Raxofix-PE-Xc

DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15
198.4 kg/h

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

J

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

m3

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

m3

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

m3

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

POLO-KAL XS DN50

POLO-KAL XS DN50

 KB Ø 100 

 KB Ø 100 

 KB Ø 80 

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 21VM-S

Höhe:  900 m m

Länge: 400 m m

Tiefe: 80 mm

HK Leistung: 435 W att

Massenstrom:  14.1 kg/h

Ventileinstellung:<  1

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 15
171.4 kg/h

J

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 21VM-S

Höhe:  900 m m

Länge: 400 m m

Tiefe: 80 mm

HK Leistung: 424 W att

Massenstrom:  13.3 kg/h

Ventileinstellung:<  1 Raxofix-PE-Xc
DN 15
180.6 kg/h

J

T6-Mittenanschlussheizkörper

Typ: 21VM-S

Höhe:  900 m m

Länge: 400 m m

Tiefe: 80 mm

HK Leistung: 424 W att

Massenstrom:  13.3 kg/h

Ventileinstellung:<  1

Raxofix-PE-Xc
DN 12 16 x 2,2

6
0

0
 1

0
0

0
 1

0
5

Vertikalheizkörper-MA

Typ: 20K

Höhe:  1800 m m

Länge: 600 m m

Tiefe: 108 mm

HK Leistung: 1200 W att

Massenstrom:  61.9 kg/h

Ventileinstellung:

Aufputzleitung

Edelstahl
DN 20 22 x 1,2

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7
439.98 l/h

J

Elektro-Hängespeicher
EHT 120

m3

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

J J

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7
439.98 l/h

Raxofix-PE-Xc
DN 25 32 x 3,2

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8
213.79 l/h

Prestabo C- Stahl
DN 20 22 x 1,5

m3

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

POLO-KAL XS DN50

m3

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

Raxofix-PE-Xc
DN 15 20 x 2,8

Raxofix-PE-Xc
DN 20 25 x 2,7

IB Bleiberschnig | Ing. Michael Bleiberschnig
Ingenieurbüro für Gebäudetechnik
Alter Platz 30/14 | 9020 Klagenfurt a m Wörthersee
+43 650/455 55 44 | office@ib-bleiberschnig.at

VERFASST:

PLANUNGSSTUFE:

PROJEKT:

MASSSTAB:BEARBEITET:

DATUM :

BAUHERR:

PLANVERFASSER:

PLANINHALT:

PLANNUMMER:

FÜHRUNGSPLAN

ÖBB Wohnbau Carl Wurmb-Weg
Carl Wurmb-Weg, 9800 Spittal an der Drau

ÖBB Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien

Heizung und Sanitär

Haus 4, Erdgeschoss

02_AUSF_GR_H4_EG_04

C S

C S

29.09.2021

1:50

1 3 7 4 x 4 2 0 m m

HINWEISE

INDEXGEZ.DATUM

- Vor Ausführung sind Naturmaße zu nehmen
- Unklarheiten und Unstimmigkeiten sind zeitnah der Bauleitung zu melden

ÄNDERUNG

Neu Hängespeich, Bäder gem. akt. Arch., HZG-und KW -Stang im Stiegh, SW  Küche z. Hauptstrang, HZG-Rohre an Außenw. 15.09.2021 C S 0 2

SW Küche zum Strang im Kamin 20.09.2021 C S 0 3

Änd. Rohrmaterial., Lage-Anp. der Heizk., Eintrag. Duschabläufe,Top 14/350 mit Bestandsanb., Freigabe Arch. v. 28.09.21 29.09.2021 C S 0 4

Abluft

Umluft

Kühlung Vorlauf

Heizung Vorlauf

LEGENDE

Heizung:

Aussenluft

Heizung Rücklauf

FortluftKühlung:

Zuluft

Kühlung Rücklauf

Lüftung:


