
Bei diese Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges Eigentum des Planer, welches somit gesetzlich geschützt ist.
Jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe an Dritte in Verbindung mit einem anderen
Projekt oder einer anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Planers.
Die ausführende Firma akzeptiert  bei Planübergabe die am Plan dargestellten Konstruktionen, Ausführungsarten und Anordnungen,
wobei geschriebene Planmaße gegenüber gezeichneten Dimensionen unbedingten Vorrang haben. Weiters verpflichten sich
Auftragnehmer und Bauleitung alle Maße und Leistungen anderer Firmen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit vor Arbeitsbeginn auf der
Baustelle gewissenhaft zu kontrollieren, um eine ordnungsgemäße Ausführung zu gewährleisten.
Abweichungen von dargestellten Inhalten oder schriftlichen Vereinbarungen sind mit dem Planer sowie der Bauleitung vor
Bauausführung umgehend schriftlich mitzuteilen.
Dieser Plan ist vom Ausführenden mit den Plänen des Statikers und denen der Sonderplaner (HKLS, Elektro, Brandschutz usw. ) auf
Übereinstimmungen und Vollständigkeit zu überprüfen! Etwaige Maßfehler und Unklarheiten sind dem Planverfasser sofort schriftlich
mitzuteilen und abzuklären!

Höchster Grundwasserstand: 253,30 ü.A.
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POLIERPLAN

Höhenbezugs- und Maßangaben

DOK Deckenoberkante

DOS Deckenoberseite

DUK Deckenunterkante

DUS Deckenunterseite

DUF Deckenunterkante (fertige Untersicht)

FBOK Fußbodenoberkante

OFF Oberfläche des fertigen Fußbodens

FDOK Fundamentoberkante

FDOS Fundamentoberseite

FDUK Fundamentunterkante

FDUS Fundamentunterseite

RH lichte Raumhöhe

GH  Geschoßhöhe

OK Oberkante

OS Oberseite

UK Unterkante

US Unterseite

STUK Sturzunterkante (Rohbaumaß)

STH Sturzhöhe von STUK bis DUK

RPH Rohbauparapethöhe

FPH fertige Parapethöhe

EI2 30-C-, EI2 60-C-und EI2 90-C Feuerschutztüren mit Angabe Feuerwiderstandsklasse

 (gemäß ÖNORM B 3850 und ÖNORM B 3807)

GT gasdichte Türe

DT Drucktüre

Die Naturmaße sind zu nehmen und die Koten zu prüfen!

EINLAGEZAHLKATASTRALGEMEINDE GRUNDSTÜCK-NR.

45208 St. Peter 903/1 24
PROJEKTURSPRUNG

± 0,00 = 258,82 ü.A.

29.04.22

Bei dieser Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges Eigentum des Planers, welches somit gesetzlich geschützt ist. Jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung,
Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe an Dritte in Verbindung mit einem anderen Projekt oder einer anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Planers,
als Urheber ist der Planverfasser immer zu nennen. Abweichungen von dargestellten Inhalten oder schriftlichen Vereinbarungen sind mit dem Planer sowie der Bauleitung vor
Bauausführung umgehend schriftlich mitzuteilen. Dieser Plan ist vom Ausführenden mit den Plänen des Statikers und denen der Sonderplaner (HKLS, Elektro, Brandschutz usw. ) auf
Übereinstimmungen und Vollständigkeit zu überprüfen! Etwaige Maßfehler und Unklarheiten sind dem Planverfasser sofort schriftlich mitzuteilen und abzuklären! Es muss festgehalten
werden, dass Anpassungen aufgrund Erkenntnisse zur Bausubstanz während der Ausführung noch geschehen können, die bestehende Bausubstanz wurde von uns nicht geprüft. Die
Naturmaße sind zu nehmen und die Koten zu prüfen!
Höchster Grundwasserstand: 253,30 M.ü.A.
Höhenfestpunkt: ±0,00 = 258,82 M.ü.A. (FBOK = FOYER IM EG BESTAND)
Vorabzug Polierplanung, daher Plan nicht schlussgeprüft.
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EuroLam Lamellenfenster TGL ISO 24 BT 50 oder Fieger Lamellenfenster System FLW 24 SmoTec,
bestehende Fenster in Dimension erneuern

RWA, Fenster mit Antrieb öffenbar
Antrieb durch Mittel der Feuerwehr

12 Stk. geometrischer Querschnitt à 1,42 m²
Gesamt erforderlich = 17,04 m²

Alternativ: Sanierung/Umrüstung bestehender Fenster
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B: Epoxidharzbeschichtung
D: Farbe
lichte RH: 2,61 m
F: 116,70 m2
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Schaltzentrale
Kühlung/Beleuchtung
(Vorschlag GTM - lt.
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Auffangwanne BAUSEITS!

auf fertigen Boden gestellt!
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A-01

4,52 m2

Schmutzmagnet

Steinwollverbundpaneel

Steinwollverbundpaneel
Fassade nicht brennbar
Brandwiderstand EI90 auf Ebene dahinter

Konvektor

Akustkidecke(ec.schwarz gestrichen)
, HT sichtbar

Steinwollverbundpaneel
Mineralwolle
Fassade nicht brennbar
Brandwiderstand EI90 auf Ebene dahinter

BA 05
0,5 m2

GK EI 90
z.B.Rigips Platten

(ZW-B)

(ZW-B)

(ZW-B)

(GK.-B)

(G
K.

-B
)

(K
lin

ke
r-B

)(GK-B)

(K
lin

ke
r-B

)

Dehnfuge lt. Statik

Wand mittels Sta-Ko biegesteif ausgeführt
lt. Statik!

100/100/5 lt. Statik

Verkleidung unterhalb Förderband
Schichtstoff, Farbe n. Wahl

Raumteiler
Glasscheibe in U-Profil
eingespannt, H=150 cm

Raumteiler H=150 cm

RR NEU in GK-Vorsatzschale;
Durchführung im Sockel vorsehen;
Anschluss an bestehenden
RW-Kanal (Naturmass nehmen)

Pfosten- Riegelkonstruktion,
schräg raumhoch -
Fixverglasung
(3-fach Sonnenschutzglas g ≤ 27%, qi ≤ 5%)
Glas: innen VSG als TVG, mittig ESG, außen ESG-H
R'w ≥ 33 dB
Dim. lt. Statik

Schiebetür neu in best.
Durchbruch einbauen!

Raumteiler H=150 cm

Raumteiler H=150 cm

Raumteiler H=150 cm

Raumteiler H=150 cm

Unterzug lt. Bestand V-förmig
Achse A2, 1 bis 3

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/45
OK= -5,71, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Übergangsrohr DN100/150

RR NEU in GK-Vorsatzschale:
Durchführung im Sockel vorsehen;
Anschluss an bestehenden
RW-Kanal (Naturmass nehmen)

VS von FFOK Speisesaal bis UK Galerie

Raumteiler
Glasscheibe in U-Profil

eingespannt, H=150 cm

Säule mit GK verkleiden;
Genaues Maß lt. Naturmaß Säule!

Säule mit GK verkleiden;
Genaues Maß lt. Naturmaß Säule!

Säule mit GK verkleiden;
Genaues Maß lt. Naturmaß Säule!

Säule mit GK verkleiden;
Genaues Maß lt. Naturmaß Säule!

KLINKER-B.

Versickerung RW
Vordach neu

Sickerschacht; Maß
lt. Anforderung

Abschlussblech Abschlussblech
Konvektor
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Blechverkleidungkante im EG
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EIN

TERRASSE NEU
Beton Besenstrich
110 m2

bestehende Treppe
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RH.1.31m
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0
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VERBINDUNGSGANG

NICHT VERMESSEN
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199
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GK.UK-3.30
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FLIESEN

RH.2.68m
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DW.

-5.67

LAGER
57.81m2

PVC

RH.4.39m

MF.

120
220
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5

19
6

PH 261

OL

ST-3.39

-5.67

MESSMITTELLAGER
46.59m2

PVC

RH.4.58m

MF.

-5.67

WERKSTATT
22.76m2

BETON BESCHICHTET

RH.4.56m

MF.

-5.66

BILDVERARBEITUNGSLABOR
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RH.2.56m

MF.
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Blechverkleidungkante im EG Blechverkleidungkante im EG

ST. ST.
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RH.5.30m
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ST-1.67

VWS.VWS. VWS.

VW
S.

VW
S.

RH.2.96m

-5.68

Glasaufsatz auf Einrichtung -
OK= 150 cm ab FOK

NA-Bestand

beleuchtete Glaswände

hinterleuchtete Wandgestaltung, Höhe 400cm
UK
Wand Bestand

Speisenrückgabeband lt. Fa. GTM
Br

an
da

bs
ch

nit
t E

I90

EI90 1m

NA - EN 1125

Br
an

ds
ch

ott
 m

it G
eh

flü
ge

l E
I 23

0C

Br
an

da
bs

ch
nit

t E
I90

E-Verteiler
123/200/25 Tapetentür
lt. Planung ET

Ei
nb

rin
gö

ffn
un

g

Lage und Dim. Lift
nicht vermessen

GK Wand - Höhe 150 cm

BA 02
145 m2

BA 01
1230 m2 Speisesaal

EI
29

0-
C

Tü
r d

au
er

ha
ft

ve
rsc

hlo
ss

en

WD B/H 65/52
UK WD = FFOK +68 cm

REV.

 NA - EN 1125

EI230-C

 NA - EN 1125

EI230-C

EI230-CGrillstation Gesamthöhe raumhoch (5,27 m)
Stahlformrohr-verstärkte GK-Schürze mit Niro-
verkleidung Aussen UK= 2,70 ab FFOK

EI230-C

EI230-C

Bestand
Aufzug

Galerie darüber

Kassa

Kassa

REV.
Tapetentür

EI90 3m

BA 03
9,00 m2

BA 04
9 m2

EI
90

EI90

EI
90

EI
90

EI30

EI90

EI90

-1.74

OL Tür: Lüftungslamellen/Ansaugung Aussenluft
m. Wetterschutzgitter

T O N N E N

O B E R L I C H T Bestand
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lko
sn

tru
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n 

Di
m

. l
t. 

St
at

ik

Stützen lt. Statik

G
ef

äll
e 

2%

BA 06
Gang+Treppe+Caseli Shop Bestand

EI
23

0-
C

EI230-C

EI230-C

EI
23

0-
C

PS besteh.
Abbruch

PS besteh.

EI
90

Gully

EI90 1m

OBERLICHT
FIXVERGLASUNG EI30

1m

1 m

PH 410

GK-Wand umlaufend raumhoch,
Ausführung mit Zementbauplatten

PS besteh.

Spüle

Putzraum

AR

20
0

22
6

Kühlraum

ZUGANGSBEREICH BESTAND
Beton Besenstrich
88 m2

belebte Bodenzone/Bestand

Abbruch Tür
Bestand

Türen-B.

Tü
r-B

.

Tür-B.

Tür-B.

Tür-B.

Tür-B.

18
5

22
0

OL=EI90

OL=EI90

EI
90

lt. HT-Projekt/techn.
Unterlagen Fa. Adenbeck

Türen-B.

Achtung Höhensprung
RH: 2,27 m

3 3'

SCHNITT 3 - 3´

Decke Rohbau: 2,96 m

Boden NEU
Epoxydharz

NA - EN 1125

Stehflügel

Gehflügel

Stehflügel

Gehflügel

Gehflügel GehflügelStehflügel Stehflügel

Gefälle
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Luftraum

D-04.1.2

D-04.1.2

D-
04

.1.
2

D-
04

.1.
2 hinterleuchtete Glasscheibe

PH 410

Tapetentür in GK
E-Vert. RWA

E-Verteiler RWA Lamellen
ca. 50/50/21, Tapetentür

Kassa

OL=EI90

OL-Abbruch und

verschliessen

WD B/H 96/220

Aussenmaß
Achse
Konstruktion
Fassadenachse
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Bodenkonvektor 190x112 mm Bodenkonvektor 190x112 mm Bodenkonvektor 190x112 mm

Rigol Rigol Rigol

Bodenkonvektor 190x112 mm

Rigol

Abbruch GK.-B

Gu
lly

 lt.
Gt

m

Gully lt.Gtm

hoher Sitzbereich mit
Barhockern und Bänken
H=76 cm

Sitzbereich
H=46 cm

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm

Sitzbereich mit Sitzwürfeln
H=40 cm

Sitzbereich mit Sitzwürfeln
H=40 cm

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm

Sitzbereich
H=46 cm

Raumteiler H=150 cm

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm

-5.66

KÜHLRAUM
13.15m2
FLIESEN
RH.2.32m
PAN.

-5.66

KÜHLRAUM
12.59m2
FLIESEN
RH.2.32m
PAN.

627 G
H -5.73NA - EN 1125

BETON
RH.2.16m

628 G
H

Stehtischbereich

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm

Sitzbereich mit Bank
H=46 cm
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Revisionstür

Putzschacht Best.
Abbruch

Putzschacht Best.
nicht vermessen
KS -7.24

Putzschacht Best.
nicht vermessen
KS -7.01

Sammelschacht Bestand;
nicht vermessen

Küche Nebenraum

Abbruch Gully
Bestand

UNTERBETON BESTAND lt. S
tatik

St
ah

lko
sn

tru
kt

io
n 

Di
m

. l
t. 

St
at

ik

Stützen lt. Statik

UNTERBETON BESTAND, d= 15 cm lt. Statik

OK= -5,89, UK= -6,04

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundament Best.
symbolhaft dargestellt
nicht vermessen

Fundamentaussenkante
Bestand lt.Statik

Fundamentaussenkante
Bestand lt.Statik

Fundamentaussenkante
Bestand lt.Statik

Fundamentaussenkante
Bestand lt.Statik

Fundamentaussenkante
Bestand lt.Statik

Fundamentinnenkante
nicht vermessen

Fundamentinnenkante
nicht vermessen

Fundamentinnenkante
nicht vermessen

Fundamentinnenkante
nicht vermessen

Fundamentinnenkante
nicht vermessen

EI90 !

GK-Schürze
darüber
OK=ca.3,30ü.FFOK
EI90

WD B/H 60/120
UK WD = FFOK

iA01 iA01

PS besteh.

PS besteh.

PS besteh.

Abbruch Gully
Bestand
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Stahltreppe mit Webnet
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Türen-B.

Türen-B.

VS NEU

VS NEU

VS
 N

EU

VS NEU, RR NEU

GK-Wände: Ausführung mit
Zementbauplatten

GK-Wände: Ausführung mit
Zementbauplatten

Türblatt NEU

GK
.
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0 
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WD B/H 30/15
UK WD = -0,80

WD B/H 50/15
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Türblatt NEU

VS NEU, RR NEU

VS NEU
Deckensprung

VS
 N

EU

autom. Schiebetür mit Taster
VSS bis 180 cm ü. FFOK

au
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m
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ür

m
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PUTZ

PUTZ

PU
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FL
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PU

TZ

PU
TZ

PU
TZ

FLIESEN

autom. Schiebetür mit Radar
VSS bis 180 cm ü. FFOK

Trockenputz!
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ke
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z!
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g

Abbruch best. Parapet

Tür-B.

Tür-B.

Verlängerung
Vordach-Bestand

Vordach-Bestand
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Leerrohr DN 100 als

Überlauf

EG 00
Haustechnik NEU
B: Betonestrich
D: Beton
F: 144,49 m2

EG 01/1
Sitzbereich
B: Terrazzo Bestand
D: ak. Deckenbelag neu, Heradesign
F: 434,52 m2

EG 01
Speisesaal
B: Terrazzo Bestand
D: ak. Deckenbelag neu, Heradesign
F: 847,71 m2

EG 02
Nebenzone Speisenausgabe
B: Epoxidharz R11/V4, W5
D: Lüftungsdecke
F: 21,31 m2

Abbruch best. Boden

EG 03
Nebenzone Speisenausgabe
B: Epoxidharz R11/V4, W5
D: Lüftungsdecke
F: 16,35 m2

Abbruch best. Boden

EG 04
Bestand Gang
B: Epoxidharz R11/V4
D: abgeh. GK-Decke
F: 10,15 m2

Abbruch best. Boden

EG 07
AR
B: Epoxidharz R11/V4
D: Kassettendecke-B
F: 4,15 m2

Abbruch best. Boden

EG 09
Bestand Technik
B: Fliesen
D: Farbe
F: 4,97 m2

EG 10
Bestand E-Raum
B: Fliesen
D: Farbe
F: 4,05 m2

EG 13
Umkleide
B: Epoxidharz R9
D: abgeh. GK-Decke
F: 3,43 m2

Abbruch best. Boden

EG 12
WC Personal
B: Epoxidharz R9
D: abgeh. GK-Decke
F: 2,23 m2

Abbruch best. Boden

EG 11
VORR. P.
B: Epoxidharz R9
D: abgeh. GK-Decke
F: 1,58 m2

Abbruch best. Boden

EG 14
Bestand Personal
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 10,99 m2

EG 15
Bestand Eingang
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 22,55 m2

EG 18
Bestand Umkleide Personal
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 10,18 m2

EG 17
Bestand WR. Personal
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 4,78 m2

EG 16
Bestand WC Pers.
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 1,33 m2

EG 01/3
Grillstation
B: Epoxidharz R11/V4, W5
D: Lüftungsdecke
F: 18,91 m2

EG 05
Trockenlager
B: Epoxidharz R11/V4
D: Kassettendecke-B
F: 3,56 m2

Abbruch best. Boden

EG 06
Spülbereich
B: Epoxidharz R11/V4, W5
D: Lüftungsdecke
F: 40,38 m2

Abbruch best. Boden

EG 19
Bestand Nebenraum
B: Beton
D: Beton
lichte RH: 2,70 m
F: 21,04 m2

EG 20
Bestand Eingang
B: Fliesen
D: Farbe
F: 8,06 m2

EG 21
Bestand Gang
B: Fliesen
D: abgeh. GK-Lochdecke
F: 11,90 m2

EG 22
Bestand AR
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 2,81 m2

EG 23
WC-BEH.
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 4,28 m2

EG 24
Bestand WC-D
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 10,71 m2

EG 25
Bestand Gang
B: keram. Fliesen-B
D: abgeh. GK-Lochdecke
F: 53,71 m2

EG 26
Bestand Schacht
B: Beton
D: Beton
F: 3,80 m2

EG 27
Verbindungsgang
B: keram. Fliesen-B
D: abgeh. GK-Lochdecke
F: 7,56 m2

EG 28/1
Bestand WC-H
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 9,45 m2

EG 28
Bestand WR-H
B: Fliesen-B
D: Kassettendecke-B
F: 5,64 m2

EG 01/2
Free Flow
Epoxidharz R9
D: ak. Deckenbelag neu, Heradesign
F: 329,54 m2

Abbruch best. Boden

EG 08
Bestand Gang
B: Epoxidharz R11/V4
D: abgeh. GK-Decke
F: 20,05 m2

Abbruch best. Boden

EG 29
CASELI SHOP-B
B: Fliesen-B
D: abgeh. GK-Decke-B
F: 76,08 m2
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Bodenbeschichtung
Epoxidharz R11/V4
14,48 m2

Ziegelwand (ZW-B)
Bestand

(ZW-B)

(ZW-B)

(ZW-B)

(ZW-B)

(GK-B)

(B
et

on
w

an
d-

B)

(Betonwand-B)

(Z
W

-B
)

(ZW
-B)

(Betonwand-B)

Säule lt. E-tech.

Fundament 120/50/40 lt. Statik
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Fundament 120/50/40 lt. Statik
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Schlitzrinne lt.
Baubetrieb

Schlitzrinne lt.
Baubetrieb

Schlitzrinne lt. Baubetrieb

Schlitzrinne lt. Baubetrieb

Schlitzrinne lt. BaubetriebBetonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

Betonsockel 40/40/40
OK= -5,76, UK= OK Bestandsfundament
*1 Bodenergänzung

U-Profil als Bodeneinfassung für
Glaswand. Punktuelle Auflagerung
durch Klebeanker.
Inkl.5 cm hohe Sockelleiste in Niro

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Schnittkante bündig mit Säule
Terrazzoboden Bestand/
Epoxidharzbesch.Neu

Auflager Treppe auf Unterbeton
Bestand lt.Statik

Auflager Treppe auf Unterbeton
Bestand lt.Statik

Wand mit Stahl-
Formrohren verstärkt
lt. Statik

Wand mit Stahl-
Formrohren verstärkt
lt. Statik

Wandbelag:
Ergänzung d. Fliesen
mit best. Fliesen
15x15 cm weiß

bestehenden Wanddurchbruch
EI90 verschließen!

Wandverstärkung
für BS-Tür lt. Statik

Wandverstärkung
für BS-Tür lt. Statik

Wandverstärkung
für BS-Tür lt. Statik

VSS raumhoch auf Estrich!

Platz für Kondensator: auf Betonsockel platzieren;
Gerätemaße (L x B x H) 1582 x 570 x 550 mm lt.
Angabe EBA; Ausführung Sockel lt. Statik/Kälte

Übergang Glas zu
GK bei Achse E2

INNENHOF-BESTAND
Wiese, bestehende belebte Bodenzone

Rückgabe-
Bereich

Be
sta

nd

BE
ST
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D

bestehender
Brandabschnitt

bestehender
Brandabschnitt

NA - EN 1125

Klimazentrale
Bestand

Speisenausgabe

iA03
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iA04 iA04
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Aussenmaß
Achse
Konstruktion
Fensterachse
Fensterlichte
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Pflanzentrog Pflanzentrog Pflanzentrog Pflanzentrog

Einrichtung lt.
Fa. GTM

JAUSENZONE
Holzpodest
19,62 m2

Fettabscheider
Bestand

bes
teh

end
er S

W-Fe
tt-K

ana
l lt. 

Befa
hru

ng

bestehender RW-Kanal, nicht vermessen

bestehender RW
-Kanal ø200, nicht vermessen

bestehender RW-Kanal, nicht vermessen

Sickerschacht
Bestand lt.
Vermesser
KS 253,053 M. ü. A.

Sickerschacht
Bestand lt.
Vermesser
KS 253,053 M. ü. A.

bestehender SW-Kanal, nicht vermessen

bestehender RW-Kanal, nicht vermessen

bestehender RW-Kanal, nicht vermessen

bestehender RW-Kanal, nicht vermessen

bestehender SW-Kanal, nicht vermessen
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Betonsockel
FFOK+15cm

Betonsockel
FFOK+15cm

Betonsockel
FFOK+15cm

Betonsockel
FFOK+15cm

Betonsockel
FFOK+15cm Betonsockel

FFOK+15cm

Betonsockel
FFOK+10cm

bestehender RW-Kanal, nicht vermessen
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RBL
Breite wie best.
Fenstersturz
(bereits zugemauert)
Höhe ergibt sich
durch best. Fenstersturz

Die Notwendigkeit der Stahlkonstruktion
ist mit dem Trockenbauer abzuklären da
GK-Wand bis zur UK Decke geführt wird.
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bestehender SW-Fett-Kanal lt. Befahrung

WD Ø 60
UK WD = -1,64

WD B/H
 55

/35

UK W
D = -1

,51

WD B/H 60/40
Höhe WD lt. HKLS
Pos.lt.HT

W
D

 Ø
 6

0
U

K
 W

D
 =

 -1
,2

3

WD B/H 60/60
UK WD = -1,15

WD B/H 100/60
UK WD = -1,15

WD B/H 150/60
UK WD = -1,15

WD B/H 130/60
UK WD = -1,15

WD Ø120 mm
OK=RDUK -50mm

WD Ø150 mm
OK = RDUK -50 mm

WD 100/100
OK=RDUK -50mm

WD 200/100
OK=RDUK -50mm

WD 100/100
OK=RDUK -50mm

WD 100/100
OK=RDUK -50mm

WD B/H 80/60
UK WD = -1,15

WD B/H 190/60
UK WD = -1,15

WD B/H 110/60
UK WD = -1,47

WD B/H 110/60
UK WD = -1,47

WD B/H 110/60
UK WD = -1,47

iA02 iA02
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WD B/H 80/60
UK WD = -1,15

WD B/H 60/115
UK WD = -1,64

WD B/H 60/115
UK WD = -1,64

WD Ø 35
UK WD = -2,54

WD Ø 35
UK WD = -2,54

WD B/H 73/35
UK WD = -0,95

W
D

 Ø
 6

0
U

K
 W

D
 =

 -1
,0

9
W

D
 Ø

 3
5

U
K

 W
D

 =
 -1

,5
1

G
K

-W
an

d 
is

t m
it 

15
 m

m
 O

SB
-P

la
tt

en
 z

u 
ve

rs
tä

rk
en

!

Naturmaße nehmen!

VSS mit Latexanstrich

D-01 D-01

D-
01

D-
01

D-
02

D-
02

D-
03

D-
03

WD Bestand!

2x WD Ø150 mm für Kälte

WD B/H 90/150
OK = UK UZ

Gesamt 125 PERSONEN
davon max. 110 Personen aus Saal
max. 3 Personen aus ZWG.
(Wartungszwecke)
max.12 Personen aus Caseli Shop

Galerie | 1:50

Speisesaal | 1:50

LEGENDE GRUNDRISS

*1 Bodenergänzung:
punktuelle Flächen im Bereich der neuen Fundamente:
Abbruch best. Bodenaufbau
neuer Belag Epoxidharz inkl. Versiegelung matt
Epoxidmörtel als Ausgleichsschicht
bodenebener Anschluss mit Niro-Winkel oder direkt

*2 Gullys:
lt. Anforderung W5 bzw. W4
90x90 cm im Gefälle 2% um Gully herum

Epoxidharz inkl. Versiegelung matt
Epoxidmörtel als Ausgleichsschicht
bodenebener Anschluss mit Niro-Winkel oder direkt.

Betonsockel

Zwischengeschoss

BODENBELAG

Bodenbelag Bestand

15 220209 mV Anpassung d. Durchgangslichte von Tür Nr. EG 08-1; Nachtrag d. Kanalführung lt. Baubesprechung am

02.02.22; Ergänzung d. Spülmittelleitung im Raum EG 06 für "S59 - Gläserspülmaschine"

16 220210 mV Ergänzung VS im Raum EG 03 im Bereich d. Spülbeckens; Ergänzung VS in Achse 4/G bei Rückgabeband

17 220216 mV Ergänzung Detailmarker "D-01" im Raum EG 03 und "D-02" bzw. "D-03" im Bereich d. Achse E2

18 220217 mV Ergänzung und Anpassung d. Vorsatzschalen im Raum EG 12 u. EG 13; Ergänzung Trockenputz im Bereich

des Speisesaaleingangs angrenzend zur Nebenzone

19 220303 mV Ergänzung d. Durchbrüche für Kältetechnik; Anpassung d. Durchbruchs bei Achse 3/A; Ergänzung einer

Vorsatzschale bei Achse 2/C im Bereich d. best. Regenrohrs; Platz für Verflüssiger zwischen Achse G und G2

20 220309 mV Anpassung Fassade lt. Werkplanung Metallica; Ergänzung Betonsockel f. Kondensator zw. Achse G und G2

21 220314 mV Anpassung d. Schutzflügels im Raum EG 03; Ergänzung VS bei Mauer im Bereich Free Flow/Eingang

22 220318 mV Ergänzung v. Schraffur u. Koten in Speisenausgabe mit Beschichtung R11/V4 zwischen Achse G und G2;

Änderung d. Breite d. E-Verteilers auf 123 cm lt. Planung ET; Anpassung d. Rohbauöffnung und Tapetentür

23 220325 mV Anpassung der Rohbauöffnung und der Tapetentür beim E-Verteiler; Ergänzung VS bei Regenrohren

24 220405 mV Änderung der Lage der Tapetentür für RWA E-Verteiler bei Achse 1/E2; Übergang der Innenverglasung zur

GK-Wand bei Achse 1/E2; Abschluss der GK-Wand bei Achse 1/H bündig mit Säule

25 220413 mV Verkleidung d. außenliegenden Säulen (Achse 4) mit Gipskarton; Herstellung v. Vorsatzschalen für Regenrohre

26 220429 mV Anpassung d. Gefälle im Innenhof f. Entwässerung; Entfernung d. ursprünglich geplanten befestigten Flächen

im Innenhof; Anpassung Konvektor-Pflanzentrog bei Fassade; Anpassung Türen EG 24-1 u. 28-1 lt. Naturmaß
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