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Projekt

Planart

Bereich

Naturmaße nehmen, Koten prüfen!!

FOK = Fertigfussbodenoberkante

SCHT = Schiebetüre
HSCHT = Hebe-/Schiebetüre

PH = Oberkante Fertigparapet

Stocklichten = Durchgangslichten

Legende:

FGK = Fertiggeländeoberkante

Rohbaulichten Extrabemaßung

Datum Verf Index

Angaben der Sonderplaner beachten!!

Änderung

1:50

Steckdose schaltbar

SPOTSpotSPOT

E

DD

Legende Beleuchtung

TV

SPR
TEL

BWM

Bodenspot

Jalousieschalter

Bewegungsmelder

LeuchteWandauslaß

Leerdose

Deckenauslaß

+1,05 m

Ausschalte

Wechselschalter

Legende Starkstrom

E-Herdanschluss

Dimmer +1,05 m

+1,05 m Steckdose

AL=AUFBAULEUCHTE, EL=Einbauleuchte, WL= Wandleuchte EGV,KGV,VVG.. Vorschaltgeräte

Kreuzschalter

Klingeltaster

TüröffnerDatendose
Telefonanschlußdose

TV-Anschlußdose

Legende Schwachstrom
Videogegensprechanlage

Lüfter
J-Anschluss

+0,30 m

+2,10 m

+0,30 m

ALLE BAUMASZE SIND VOR ORT EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN UND MIT DEN DETAIL UND AUSFÜRUNGS-PLÄNEN DER VER-
SCHIEDENEN FACHPLANER ABZUSTIMMEN! ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH GEPRÜFTER STATISCHER
BERECHNUNG ERSTELLT WERDEN. DIE FERTIGUNGSTECHNISCH UND BAUPHYSIKALISCH BESTIMMENDEN ANGABEN ZUR KONSTRUKTION
UND FUNKTION SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH NACHZUPRÜFEN! EBENSO DIE ÜBEREINSTIMMUNG DER VOM PLANER
ANGEGEBENEN ZWANGSMASZE. SÄMTLICHE UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH MITZUTEILEN!

PROJEKT BOLD
Boulderbar/Hotel/Dienstleistung

Wärmedämmung

Ziegelmauerwerk

Holz quer
Holz längs

OSB-Platte
Gipskarton-Platte

Stein
Metall

Trittschalldämmung

Splitt
Bestand

Glas

Estrich
Stahlbeton

Innenputz
Abbruch

PP_1918_100B2022.04.071918

Ebene -1b

POLIERPLAN

DIESER PLAN IST GEISTIGES EIGENTUM VON hobby a. arch. dipl.ing. maul. NACH BGBL 111/1936 IN DER FASSUNG D.BGBL
206/1949 UND 106/1953 URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. ER DARF OHNE UNSERE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG NICHT KOPIERT ODER
KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH  GEMACHT WERDEN. DIE DATEIEN DIESES DATENTRÄGERS SIND EIN WERK I.S.D.URHEBERRECHTES.
DIE AUCH TEILWEISE - VERWENDUNG DIESES WERKES BZW. WEITERGABE AN DRITTE STELLT, SOFERN DIES OHNE VERTRAGLICHE
EINIGUNG MIT DEM BÜRO HOBBY A GESCHIEHT, EINE RECHTSVERLETZUNG DAR UND LÖST UNTERLASSUNGS-, VERWENDUNGS-UND
SCHADENSERSATZANSPRÜCHE AUS.
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LÜFTUNGSGERÄT 04
BOULDERBAR
V= 10.000 m³/h
L / B / H: 6242 / 1621 / 2356 mm
GEWICHT: 2.800 kg
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Bodenabsenkung H=1,05m
OK = -3,15
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Kollektorgang zu
Lichte HT-Schacht H=0,99m
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Wärmedämmung unter Bodenplatte

Kollektorgang + Technikraum 12cm XPS 036

Deckensprung auf RDUK -0,54
RH = 2,51

Voute lt. Angabe Statik

Voute lt. Angabe StatikVoute lt. Angabe Statik
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Aussenkante Bodenplatte TG
Fundament Stiegenanlage

Verdunstungsrinne MEAdrain PG 3000

Bodenabsenkung

RDOK = -3
,15m

Wärmedämmung unter Bodenplatte 14cm XPS 036

Wärmedämmung unter Bodenplatte

Kollektorgang + Technikraum 12cm XPS 036

Tektalan 12,5cm auf Decke

Tektalan 12,5cm auf Decke

Anbindung Kollektorgang
an Vertikalschacht

Voute lt. Angabe Statik

Deckensprung auf RDUK -0,54
RH = 2,51m

Schleusenlüftung
hinter Wetterschutzgitter
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Ausfahrtssäule
für Notfälle,
sonst Kennzeichenerkennung!

Parkticket/QR-Code

Schrankenanlage SkiData
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Rigol Filcoten NW 100
mit setlichem Abgang u Gussabdeckung
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Schöpfgrube
L/B/H 100/30/40

Abdeckung mit Gitterrost

Schöpfgrube
L/B/H 100/30/40

Abdeckung mit Gitterrost

Auflager Stiege

Induktionsschleife

Induktionsschleife

Induktionsschleife

Einfahrts-
säule

Induktionsschleife

Kennzeichenerkennung
Netzwerkzuleitung mit POE
oder eine 230V Zuleitung
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Revisionsschacht

1x Sickerschacht DN2500
T= 8,50 m
KD 285,85=-1,20
Zulauf 284,20???

1x Gewässerschutzanlage
z.B. MALL ViaGard OF 6000
KD 285,60???
Zulauf 284,60???
Ablauf 284,30???

1x Sedimentationsanlage
z.B. MALL Via Sed 18R 24N
KD 285,70???
Zulauf 284,80???
Ablauf 284,70???
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Bodenabsenkung in KG-Decke 5cm und im Gefälle 2 Pozent siehe schnitt H-H
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Verdunstungsrinne MEAdrain PG 3000

Rigol Filcoten NW 100
mit setlichem Abgang u Gussabdeckung
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Streifenfundament UK=-0,82 OK=+0,69

Streifenfundament UK=-0,82 OK=-0,02

Streifenfundament UK=-1,13 OK=-0,33
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Entwässerung Rigol
über Kondensazltg

Rigol mit Längsstababdeckung Guss

1x Sickerschacht DN2500
T= 8,50 m
KD 286,05=-1,00
Zulauf 284,10???

Revisionsschacht
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Schallte. getrennt

Schallte. getrennt

GR
UN

DG
RE

NZ
E

Wärmedämmung unter Bodenplatte 14cm XPS 036

Wärmedämmung unter

Bodenplatte 14cm XPS 036
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BDB 108,5x30

ELT DDB 20/65

ELT WDB 32/20
OK=UK Wärmedämmung

ELT WDB 42/20
OK=UK Wärmedämmung

ELT WDB 22/20
OK=-0,60

ELT WDB 42/20
OK=RDUK

ELT WDB 42/20
OK=RDUK

ELT WDB 22/20
OK=RDUK

ELT WDB 32/20
OK=UK Wärmedämmung

ELT WDB 32/20
OK=RDUK

ELT WDB 32/20
OK=RDUK

ELT WDB 25/20
OK=RDUK
ELT WDB 25/20
UK=RBOK

ELT WDB 32/20
OK=RDUK

ELT DDB Ø10
ELT DDB Ø10

ELT DDB Ø10

ELT WDB Ø10

ELT WDB 22/20
OK=UK Wärmedämmung

ELT WDB 42/20
OK=UK Wärmedämmung ELT WDB 42/20

OK=UK Wärmedämmung

ELT WDB 42/20
OK=-0,60ELT WDB 42/20

OK=RDUK

ELT WDB 42/20
OK=RDUK

L DDB 30/115

H DDB 30/95

S DDB Ø25

S DDB Ø25

L DDB  Ø 80

L  DDB  Ø80

L DDB 132.5/102

 WDB 130/25
 OK= DUK

 WDB 108,5x30
 OK= DUK

 WDB 130/25
 OK= DUK

S
 WDB 25/60
 UK= -2,0

 WDB 90/25
 OK= UK-Wärmedämmung
 OK= +0,375

 WDB 155/30
 OK= UK-Wärmedämmung
 OK= +0,375

 WDB 85/25
 OK= UK-Wärmedämmung
 OK= +0,375

WDB Ø 25
RM = FBOK + 223

WDB Ø25
RM = FBOK +223 WDB Ø25

OK= +0,375
OK= UK-Wärmed.

 WDB Ø15
 UK= 30cm ü.FFOK

 2 x WDB Ø15
 UK= 30cm u. FFOK
 UK =2,00 ü.FFOK

 WDB Ø15
 OK= -5cm v.UK
 Wärmedämmung

 WDB Ø15
 OK= -30cm v.UK
 Wärmedämmung

 WDB Ø20
 UK= -5cm u. DUK

 WDB Ø20
 UK= -5cm u. DUK

 WDB Ø10
 UK= -5cm v. DUK

H DDB 30/90

S DDB 30/60

HK DDB 30/85

 WDB Ø20
 OK= -5cm v. DUK

1x WDB  Ø80
RM= FBOK +3,15

L DDB 120/275

 WDB Ø20
 RM= FBOK+237,5

 WDB Ø20
RM= FBOK+237,5

 WDB Ø25
 OK= DUK

S
 WDB Ø10
 OK= 3cm v.DUK

 WDB Ø20
 OK= 30cm v. FFOK

 WDB Ø20
 OK= 30cm v. FFOK

 WDB Ø25 - SW
 OK= 233cm v. FFOK
 OK= +0,330

S
 WDB Ø10
 OK=  +0,375
= UK-Wärmedämmung

S
 WDB Ø10
 RM = +0,295
= 20,5 u. RDUK

ROHRDURCHFÜHRUNG - SW
- Lamellenrohr RDS DN200
- Dichtelement RDS DN200  160mm
SH= -1,28 von 0,00

 WDB Ø20
 OK= 30cm v. FFOK

WDB 120/30
OK= DUK-Kollektor

WDB Ø25
OK= DUK

 WDB Ø20
 OK= 2,5cm u.DUK

 WDB Ø20
 OK= 2,5cm u.DUK

S
 WDB Ø10
 OK= 5cm u.DUK

H DDB 20/30

H DDB 30/80

KW-Haupleitung
PLT Ø75
ROHRDURCHFÜHRUNG - KW
- Lamellenrohr RDS DN150
- Dichtelement RDS DN150  75mm
MITTE= -2,65

 WDB 132.5/99
 UK= BOK-Kollektor
 OK = DUK-Kollektor

S DDB 20/20

L DDB 151.5/40

S DDB 93/30

S DDB 20/20

 WDB 110/99
 UK= BOK-Kollektor

PUMPENSUMPF
MIT GITTERROST
60x60x60cm

 WDB 108,5x30
 OK= DUK

3x Betlüftung
Nebenräume KG Ø125
in Betondecke einlegen!
hinter Wetterschutzgitter

PUMPENSUMPF
MIT GITTERROST
60x60x60cm

Kondensatanschluss Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen! Kondensatanschluss Ø75

Leitung in Bodenplatte einlegen!

Kondensatanschluss Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!

Kondensatanschluss Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!

Kondensatanschluss
Ø75

Anschluss Waschtisch
Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!

Anschluss Dusche
Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!

Kondensatanschluss Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!

Kondensatanschluss Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!

Kondensatanschluss Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!

Anschluss Gully Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!

SCHACHT FÜR
SW-HEBEANLAGE!
1,2 x 1,2m
H= 0,8m

Entlüftungsleitung
DN75
KS  -2,18
in Bodenplatte einlegen!

Leitung Ø75
in Bodenplatte einlegen!

ROHRDURCHFÜHRUNG - SW
- Lamellenrohr RDS DN200
- Dichtelement RDS DN200  200mm
SH= -1,65 von 0,00

ROHRDURCHFÜHRUNG - SW
- Lamellenrohr RDS DN200
- Dichtelement RDS DN200  160mm
SH= -1,95

ROHRDURCHFÜHRUNG - PLUVIA
- Lamellenrohr RDS DN200
- Dichtelement RDS DN200  160mm
MITTE= -1,195

S DDB Ø15

S DDB Ø15

ROHRDURCHFÜHRUNG - Regenwasser / Pluvia
- Lamellenrohr RDS DN200
- Dichtelement RDS DN200  160mm
MITTE= -1,60

Schlauchleitung Ø125
für Be- Entlüftung Schleuse
in Decke einlegen!
Hinter Wetterschutzgitter
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Kondensat Ø75

Leitung in Bodenplatte einlegen!

Kondensat Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!Kondensat Ø75

Leitung in Bodenplatte einlegen!

Schlauchleitung Ø125
für Be- Entlüftung Schleuse
in Decke einlegen!

Kondensat Ø75
Leitung in Bodenplatte einlegen!
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Löschwasserentnahmestelle
Unterputzschrank - "trocken"
Fabr.: BST
Type: WES180-ST
b/h/t: 390/490/180 mm
Nische:
b/h/t: 410/510/190 mm
OK= 1,3m v. FFOK

S

Schachttrennung betoniert
OK = -2,16

S
 WDB Ø20
 OK= +0,025
=35cm u. UK-Wärmed.
 SW

S

 WDB Ø10
 OK=+0,175
= 20cm u.UK-Wärmed.
 Pluvia

S

 WDB Ø15
 OK= +0,375
=UK-Wärmed.
Trockenleitung

SDDB 15/70

ELT DDB 25/102

ELT WDB 4 xRDS 200Ø
für Zuleitung,
30cm über Boden
vom Verteilerraum

ELT WDB 2xRDS 100Ø
für Aussenbeleuchtung
und PKW-Ladestation,
30cm über Boden
vom Verteilerraum

ELT WDB 2xRDS 100Ø
für Schwachstrom,
30cm über Boden
vom Verteilerraum

ELT WDB 1x150Ø
EVOLUTION
OK=+0,375

A Rampe

B RampeB Rampe

Fugenband

Fugenband

Fugenband

Fugenband

in diesem Bereich (17,6m) bituminöse Abdichtung

ELT WDB 15/15
OK WDB=UK RD

Außenwand Ebene +-0

1x WDB  Ø80
RM= FBOK +3,15

1x WDB  Ø25
RM= FBOK +3,475

 2 x WDB Ø15
 UK= 30cm u. FFOK
 UK =2,00 ü.FFOK

Einspeisstelle
FW

 NISCHE b/h/t: 620/720/310
 OK= +0,73 bez. auf ±0,00

Podest Ortbeton

Aussparung Tür
-0,02

E-1_BHA_006
Schleuse
Beschichtung
3,61 m2

E-1_BB_004
Technik
Beschichtung
82,45 m2
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E-1_H_001
Technik Hotel
Beschichtung
21,39 m2

E-1_H_007
Lager Hotel
Beschichtung
14,19 m2

E-1_BHA_007
Gang
Beschichtung
31,54 m2

E-1_BHA_001
STGH B
Beschichtung
5,68 m2

E-1_BHA_002
STGH A
Beschichtung
23,29 m2
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E-1_BB_007
Gang
Beschichtung
17,64 m2
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E-1_BHA_003
Müllraum
Beschichtung
12,68 m2

E-1_BB_003
Lager
Beschichtung
24,28 m2
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E-1_BHA_014
Rampe
Kunstharzbeschichtung
43,23 m2

E-1_H_005
Umkleide Personal
Beschichtung
6,85 m2
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E-1_BB_005
Lager
Beschichtung
8,73 m2
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AW01 AUSSENWAND Dämmbeton
DÄMMBETON-WAND lt. Statik 55,0cm

55,0cm

EW01
ERDBERÜHRTE WAND

Kellergeschoss
GEWACHSENER BODEN
KUNSTFASERVLIES
HINTERFÜLLUNG drainfähig und kapillar br.
NOPPENBAHN
POLYSTYROL EXTRUDIERT XPS 036
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3692
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETON-WAND in WU-Qualtiät lt. Stat.

14,0cm

30,0cm
44,0cm

EW02
ERDBERÜHRTE

WAND Tiefgarage
GEWACHSENER BODEN
KUNSTFASERVLIES
HINTERFÜLLUNG drainf. und kapillar br.
NOPPENBAHN
POLYSTYROL EXTRUDIERT XPS 036
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3692
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETON-WAND in WU-Qualtiät lt. Stat.

6,0cm

30,0cm
36,0cm

Technik

TG frei belüftet

IW01a TRENNWAND Keller zu TG
TEKTALAN-DÄMMPLATTE A2-E31 035
STAHLBETON-WAND lt. Statik

12,5cm
20,0cm
32,5cm

Lager

IW01b TRENNWAND Keller zu TG
TEKTALAN-DÄMMPLATTE A2-E31 036
STAHLBETON-WAND lt. Statik

10,0cm
20,0cm
30,0cm

Lager

IW02
TRENNWAND

Stahlbeton mit GK-VSS
STAHLBETON-WAND lt. Statik
ELASTISCHE TRENNLAGE
MINERALFASER MW-W 040 / CW-Profil
2x GIPSKARTONPLATTE 1,25

20,0

7,5cm
2,5cm

30,0cm

IW03 TRENNWAND Stahlbeton
STAHLBETONWAND lt. Statik 20,0cm

20,0cm

IW04 TRENNWAND Stahlbeton
STAHLBETONWAND lt. Statik 30,0cm

30,0cm

IW05
STAHLBETONWAND lt. Statik 25,0cm

25,0cm

TRENNWAND Stahlbeton

Stiegenhaus

Trennwand innerhalt einer Nutzungseinheit

Trennwand zwischen Hotel/Gang

Trennwand zwischen Hotel/Apartment

IW06 TRENNWAND Metallständer GK5
2x GIPSKARTONPLATTE 1,25
MINERALFASER MW-W 040 / CW-PROFIL
GIPSKARTONPLATTE
ELASTISCHE TRENNLAGE
MINERALFASER MW-W 040 / CW-PROFIL
2x GIPSKARTONPLATTE 1,25

2,5cm
7,5cm

1,25cm

7,5cm
2,5cm

21,25cm

Trennwand zwischen Hotel/Apartment

IW07 TRENNWAND Metallständer GK4
2x GIPSKARTONPLATTE 1,25
MINERALFASER MW-W 040 / CW-PROFIL
2x GIPSKARTONPLATTE 1,25

2,5cm
7,5cm
2,5cm

12,5cm

IW08
TRENNWAND

zu Installationsschacht
INSTALLATIONSSCHACHT m. Mineralf. verf.
MINERALFASER MW-W 040 / CW-PROFIL
2x Zementgeb. Platte 1,25

5,0cm
2,5cm
7,5cm

Trennwand innerhalt einer Nutzungseinheit

Installationsschacht

IW09 TRENNWAND
STAHLBETON-LIFTSCHACHT lt. Statik
ELASTISCHE TRENNLAGE
MINERALFASER MW-W 040 / CW-PROFIL
GIPSKARTONPLATTE

20,0cm

7,5cm
2,5cm

30,0cm

IW10 TRENNWAND
Blähtonmauerwerk auf sicht 12,0cm

12,0cm

Boulderbar

AD01a
AUSSENDECKE Flachdach

bekiest Atrium Hotel (Warmdach)
Bekiesung 16/32
DRAINMATTE belastbar u. diffusionsoffen
mit TSVM >28 dB
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3691
POLYSTYROL-GEF.DÄM. EPS-W25 +031
POLYSTYROL-DÄM. EPS-W25 +031
BIT. DAMPFSP. m. Alu-Einlage E-ALGV-4
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE lt. Statik

ca. 6,0cm

1,0cm

>2,0cm
18,0cm

25,0cm
52,0cm

AD01b
AUSSENDECKE Flachdach
bekiest (Warmdach)

BEKIESUNG 16/32
SCHUTZVLIES
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3691
POLYSTYROL-GEF.DÄM. EPS-W25 +031
POLYSTYROL-DÄM. EPS-W25 +031
BIT. DAMPFSP. mit Alu-Einlage E-ALGV-4
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE lt. Statik

6,0cm

>2,0cm
18,0cm

25,0cm
51,0cm

über Ebene +4 Hotel

AD02
AUSSENDECKE Flachdach

Terrasse (Warmdach)
BETONPLATTE frost- und tausalzbest. lt. Stat.
DRAINM. belast. und diff.off. mit TSVM>28dB
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3691
POLYSTYROL-GEF.DÄM. EPS-W25 +031
POLYSTYROL-DÄM. EPS-W25 +031
BIT. DAMPFSP. mit Alu-Einlage E-ALGV-4
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE lt. Statik

12,0cm
1,0cm

>2,0cm
18,0cm

25,0cm
58,0cm

AD03a
AUSSENDECKE Flachdach

 begrünt (Warmdach)
VEGETATIONSSCHICHT intensiv / extensiv
FILTERVLIES diffusionsoffen
DRAIN- / SPEICHEREL. bel. und diff.off.
BIT. ABDICHT. wurzelf. lt. ÖNORM B 3691
POLYSTYROL-GEF.DÄM. EPS-W25 +031
POLYSTYROL-DÄM. EPS-W25 +031
BIT. DAMPFSP. mit Alu-Einlage E-ALGV-4
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE lt. Statik

>10,0cm

4,0cm

>2,0cm
18,0cm

30,0cm
64,0cm

Boulderhalle

AD04
AUSSENDECKE Flachdach

begrünt (Warmdach)
VEGETATIONSSCHICHT intensiv
FILTERVLIES diffusionsoffen
DRAIN- / SPEICHEREL. bel. und diff.off.
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3691
POLYSTYROL-GEFÄLL.DÄM. EPS-W25 036
POLYSTYROL-DÄMMPL. EPS-W25 +036
BIT. DAMPFSPERRE alu-Einlage E-ALGV 4
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE lt. Statik

>20,0cm

4,0cm

>2,0cm
5,0cm

25,0cm
56,0cm

AD05a
AUSSENDECKE Flachdach

PKW-befahrbar (T>15 °C)
STAHLBETON-DRUCKVERTEILERPLATTE
frost- und tausalzbeständig lt. Statik
DRAINMATTE befahrbar und
diff. off. mit TSVM >28 dB
POLYSTYROL EXTRUDIERT
XPS premium 027
BIT. ABD. lt. ÖNORM B3691 vollf. verk.
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE im Gefälle >2% lt. Statik

18,0cm

1,0cm

14,0cm

24,0cm
57,0cm

AD06
AUSSENDECKE Flachdach

begehbar (T<0°C)
über Tiefgarage

AD07
AUSSENDECKE Flachdach
Freiboulderbereich (T<0°C)

BETONPL. frost- und tausalzb. lt. Stat.
DRAINMATTE belastbar und diffusionsoffen
mit TSVM>28dB
POLYSTYROL EXT. XPS druckfest 036
VERBUNDABDICHTUNG
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE lt. Statik
TEKTALAN-DÄMMPLATTE A2-SD 041

12,0cm

1,0cm
10,0cm

30,0cm
12,5cm
65,5cm

über Tiefgarage

DD01
DECKE DURCHFAHRT Auskragung

zu Aussenluft AH=22,5
BESCHICHTUNG
ZEMENT-HEIZEST. lt. ÖNORM B 3732 besch.
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
MINERALFASER MW-T 033
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
SPLITTSCHÜTTUNG gebunden
BIT. ABDICHT. lt. ÖNORM B 3692 nach erf.
STAHLBETON-DECKE lt. Statik
POLYSTYROL EXT. XPS druckfest plus 032
DÄMMBETON-PLATTE lt. Statik

8,5cm

3,0cm

11,0cm

30,0cm
14,0cm
16,0cm
82,5cm

Auskragung Hotel

DD02
DECKE DURCHFAHRT Boulderbar

zu Tiefgarage AH=20
BESCHICHTUNG
ZEMENT-HEIZEST. lt. ÖNORM B 3732 besch.
PAE-DAMPFSP. 0,20mm, Stösse verklebt
MINERALFASER MW-T 033
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
LEICHTSCHÜTTUNG geb. und setzungsf.
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3692 nach erf.
STAHLBETON-DECKE lt. Statik
TEKTALAN-DÄMMPLATTE A2-SD 040

8,5cm

3,0cm

8,5cm

30,0cm
12,5cm
62,5cm

Tiefgarage zu Cafe

DD03
DECKE DURCHFAHRT

Boulderbereich zu TG
BOULDERMATTE
STAHLBETON-DECKE lt. Stat. (ther. aktiviert)
TEKTALAN-DÄMMPLATTE A2-SD 040

30,0cm
30,0cm
12,5cm
72,5cm

Tiefgarage zu Boulderbereich

EF01
ERDBERÜHRTER FUSS-

BODEN Kellergeschoss
STAHLBETON-PL. in WU-Qu. lt. Stat. ther. ak.
TRENNLAGE nach erf.
POLYSTYROL EXT. XPS druckfest 036
SAUBERKEITSSCHICHTE
TRENNLAGE nach erf.
UNTERBAU drainfähig und kapillar br.
KUNSTFASERVLIES

30cm

14,0cm
8,0cm

20,0cm

72,0cm

EF02
ERDBERÜHRTER FUSS-

BODEN Technikräume
STAHLBETON-PL. in WU-Qu. lt. Statik
TRENNLAGE nach erf.
POLYSTYROL EXT. XPS druckfest 036
SAUBERKEITSSCHICHTE
TRENNLAGE nach erf.
UNTERBAU drainfähig und kapillar brechend
KUNSTFASERVLIES

30,0cm

14,0cm
8,0cm

20,0cm

72,0cm

Keller

Technik

GD01a
GESCHOSSDECKE

Nutzungseinheit A zu B (AH=20)
BESCHICHTUNG
ZEMENT-HEIZEST. lt. ÖNORM B 3732 besch.
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
MINERALFASER MW-T 033
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
SPLITTSCHÜTTUNG gebunden
BIT. ABDICHT. lt. ÖNORM B 3692 nach erf.
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

1,0cm
8,0cm

3,0cm

8,0cm

20,0cm
40,0cm

EF03
ERDBERÜHRTER FUSS-

BODEN Tiefgarage
BESCHICHTUNG inkl. Abd. und Hochzüge
STAHLBETON-PL. in WU-Qu. lt. Stat.
SAUBERKEITSSCHICHTE
TRENNLAGE nach erf.
UNTERBAU drainfähig und kapillar brechend
KUNSTFASERVLIES

30,0cm
8,0cm

20,0cm

58,0cm

Tiefgarage

GD02a
GESCHOSSDECKE Hotel

zu Boulderhalle (AH=22,5cm)
BESCHICHTUNG/ abdichtung mit Hochzügen
ZEMENT-HEIZEST. lt. ÖNORM B 3732 besch.
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
MINERALFASER MW-T 033
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
SPLITTSCHÜTTUNG gebunden
BIT. ABDICHT. lt. ÖNORM B 3692 nach erf.
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

8,5cm

3,0cm

11,0cm

30,0cm
52,5cm

GD03a
GESCHOSSDECKE

Boulderhalle über EG (AH=18)
BESCHICHTUNG
ZEMENT-HEIZEST. lt. ÖNORM B 3732 besch.
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
MINERALFASER MW-T 033
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
SPLITTSCHÜTTUNG gebunden
BIT. ABDICHT. lt. ÖNORM B 3692 nach erf.
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

8,5cm

3,0cm

6,0cm

30,0cm
47,5cm

GD03b
GESCHOSSDECKE Galerie

Boulderhalle über EG (AH=18)
BESCHICHTUNG
ZEMENT-HEIZEST. lt. ÖNORM B 3732 besch.
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
TRITTSCHALLDÄMMMATTE mit TSVM>32dB
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
SPLITTSCHÜTTUNG gebunden
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3692 nach erf.
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

8,5cm

1,6cm

7,4cm

30,0cm
47,5cm

GD03c
GESCHOSSDECKE

Boulderhalle E+1 (AH=18)
BOULDERMATTE
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

18,0cm
30,0cm
48,0cm

AF01 AUSSENFENSTER
3-FACH WÄRMESCHUTZVERG.
RAHMENKONSTRUKIOTN GEDÄM.

0,60 W/m2K
1,20 W/m2K
0,90W/m2K

AF03 DACHFENSTER
3-FACH WÄRMESCHUTZVERG.
RAHMENKONSTRUKIOTN GEDÄM.

0,60 W/m2K
1,40 W/m2K
0,96W/m2K

IF01 INNENFENSTER zu Tiefgarage
0,90W/m2K

AT01 AUSSENTÜREN
TÜRKONSTRUKTION GEDÄM. 1,40 W/m2K

1,40W/m2K

AT02 AUSSENTORE
TORKONSTRUKTION GEDÄM. 1,70 W/m2K

1,70W/m2K

AF02 SONNENSCHUTZVERGLASUNG
3-FACH WÄRMESCHUTZVERG.
RAHMENKONSTRUKIOTN GEDÄM.

0,60 W/m2K
1,20 W/m2K
0,90W/m2K

AD03b
AUSSENDECKE Flachdach

 begrünt (Warmdach)
VEGETATIONSSCHICHT intensiv / extensiv
FILTERVLIES diffusionsoffen
DRAIN- / SPEICHEREL. bel. und diff.off.
BIT. ABDICHT. wurzelf. lt. ÖNORM B 3691
POLYSTYROL-GEF.DÄM. EPS-W25 +031
POLYSTYROL-DÄM. EPS-W25 +031
BIT. DAMPFSP. mit Alu-Einlage E-ALGV-4
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE lt. Statik

>10,0cm

4,0cm

>2,0cm
18,0cm

25,0cm
59,0cm

über Hotel

über Freiboulderbereich

AD05b
AUSSENDECKE Flachdach

begehbar (T>15 °C)

über Kellerräume

über Kellerräume

BETONPLATTE
frost- und tausalzbeständig lt. Statik
DRAINMATTE befahrbar und
diff. off. mit TSVM >28 dB
POLYSTYROL EXTRUDIERT
XPS premium 027
BIT. ABD. lt. ÖNORM B3691 vollf. verk.
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE im Gefälle >2% lt. Statik

12,0cm

1,0cm

14,0cm

24,0cm
51,0cm

BETONPLATTE
frost- und tausalzbeständig lt. Statik
DRAINMATTE belastbar und
diff. off. mit TSVM >28 dB
POLYSTYROL EXTRUDIERT
XPS druckfest 036
BIT. ABD. lt. ÖNORM B3691 vollf. verk.
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE im Gefälle >2% lt. Statik
TEKTALAN-DÄMMPLATTE A2-SD 041

12,0cm

1,0cm

8,0cm

30,0cm
12,5cm
63,5cm

DD04
DECKE DURCHFAHRT

Boulderbereich zu Außenluft
BOULDERMATTE
STAHLBETON-DECKE lt. Stat. (ther. aktiviert)
POLYSTYROL EXT. XPS druckfest +032
DÄMMBETON-PLATTE lt. Statik

30,0cm
30,0cm
14,0cm
16,0cm
90,0cm

GD01b
GESCHOSSDECKE

 (AH=20)
BESCHICHTUNG
ZEMENT-HEIZEST. lt. ÖNORM B 3732 besch.
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
MINERALFASER MW-T 033
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
SPLITTSCHÜTTUNG gebunden
BIT. ABDICHT. lt. ÖNORM B 3692 nach erf.
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

1,0cm
8,0cm

3,0cm

8,0cm

30,0cm
50,0cm

Boulderbar zu Kellergeschoß

GD02b
GESCHOSSDECKE Hotel

zu Boulderhalle (AH=20,0cm)
BESCHICHTUNG/ abdichtung mit Hochzügen
ZEMENT-HEIZEST. lt. ÖNORM B 3732 besch.
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
MINERALFASER MW-T 033
PAE-FOLIE 0,20mm, Stösse verklebt
SPLITTSCHÜTTUNG gebunden
BIT. ABDICHT. lt. ÖNORM B 3692 nach erf.
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

8,5cm

3,0cm

8,5cm

30,0cm
50,0cm

GD03d
GESCHOSSDECKE Boulderbereich

über Ebene 2 (AH=30)
BOULDERMATTE
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

30,0cm
30,0cm
60,0cm

GD04
GESCHOSSDECKE

Stiegenhaus A (AH=13)
BESCHICHTUNG / ABDICHTUNG
mit Hochzügen
ZEMENT-HEIZESTRICH lt. ÖNORM B 3732
PAE-FOLIE 0,20mm, Stöße verklebt
MINERALFASER MW-T 033 mit s`=10MN/m3

BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B 3692
nach Erfordernis
STAHLBETON-DECKE lt. Statik

10,0cm

3,0cm

18,0cm
31,0cm

AD08
AUSSENDECKE Flachdach

Loggia Hotel über E+3
Gitterrost
DRAINMATTE belastbar und diffusionsoffen
mit TSVM >28dB, z.B. Enkadrain TP
BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM B3691
PU-GEFÄLLEDÄMMPLATTE alukaschiert 023
PU-DÄMMPLATTE alukaschiert 023
BIT.DAMPFSPERRE mit Alu-Einlage
E-ALGV-4 (sd-Wert>1.500 m), vollflächig verklebt
BIT. VORANSTRICH
STAHLBETONDECKE lt. Statik

3,0cm

1,0cm

>3,0cm
10,0cm

20,0cm
37,0cm

Erstausgabe2021_07_30 01

2021_09_10 02 Aufbauten, Stiegenhäuser wurden Angepasst

Aussparungen für Fenster wurden eingetragen

2021_12_23 08 Treppenanlage ost aktualisiert
2022_01_04 09
2022_01_21 10 Treppenanlage südosten aktualisiert
2022_04_07 11 Brandschutzqualifikation Türen Schleuse STGH

geändert
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