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G
as

le
itu

ngPS Bestand
KD= -0,21 (547,17müA)
KS= -3,92 (543,46müA)
Tiefe= 3,71m (Naturmaß)

PS Bestand
KD= -0,80 (546,58müA)
KS= -4,38 (543,00müA)
Tiefe= 3,58m (Naturmaß)

RW Bestand
KD= -1,08 (546,30müA)
KS= -3,52 (543,86müA)
Tiefe= 2,44m (Naturmaß)

RW Bestand
KD= -0,37 (547,01müA)
KS= -3,10 (544,28müA)
Tiefe= 2,73m (Naturmaß)

PS Bestand
KD= -0,39 (546,99müA)
KS= -4,14 (543,24müA)
Tiefe= 3,75m (Naturmaß)
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Entwässerungsrinne

S1 30/60
OK= -1,23
UK= -4,05
H= 2,82m

T2
 6

0/
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0
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K=
 -0

,5
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H
= 

0,
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m

T1 80/50 [cm]
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T1 80/50 [cm]
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T3
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T1
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,0
0
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 -0
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0
H
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0,

50
m

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05m

T3 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T3 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -3,80
H= 2,80m

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -3,80
H= 2,80m

T2
 6

0/
50

U
K=

 -1
,0

0
O

K=
 -0

,5
0

H
= 

0,
50

m

T2 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T1 8
0/5

0 [
cm

]

UK= -
1,0

0

OK= -
0,5

0

H= 0
,50

m

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S1 30/60
OK= -1,10
UK= -4,05
H= 2,95m

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/80
OK= -1,10
UK= -4,05
H= 2,95m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -4,05
H= 3,55m

S1 30/60
OK= -1,025

UK= -4,05
H= 3,025m

S1 30/60
OK= -1,13
UK= -4,05
H= 2,92m

S1 30/60
OK= -1,235

UK= -4,05
H= 2,815m

S1 30/60
OK= -1,34
UK= -4,05
H= 2,71m

S1 30/60
OK= -0,995

UK= -4,05
H= 2,95m

S1 30/60
OK= -1,10
UK= -4,05
H= 2,95m

S1 30/60
OK= -1,14
UK= -4,05
H= 2,91m

S1 30/60
OK= -1,195

UK= -4,05
H= 2,855

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05m

S1 30/60
OK= -1,10
UK= -4,05
H= 2,95m
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RDOK= -3,80
FBOK= -3,60
RH= 3,10m

RDOK= -3,80
FBOK= -3,60
RH= 3,10m

1,
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S1 30/60
OK= -1,08
UK= -4,05
H= 2,97m
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2% Gef.
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VerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinne

Grundgrenze u. Bauplatzgrenze

Grundgrenze u. Bauplatzgrenze

Grundgrenze u. Bauplatzgrenze

Grundgrenze u. Bauplatzgrenze

G
rundgrenze u. Bauplatzgrenze

G
rundgrenze u. Bauplatzgrenze

G
rundgrenze u. Bauplatzgrenze

Grundgrenze u. Bauplatzgrenze
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VerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinne

VerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinneVerdunstungsrinne

2cm Schwelle
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DD 20/20

←
 P

VC
 N

W
20

0 
3,

0%
 ←

Ka
na

l a
n 

D
ec

ke
←

 P
VC

 N
W

20
0 

3,
0%

 ←
Ka

na
l a

n 
D

ec
ke

→ Pluvia Ø56mm →

←
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←
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Pluvia Ø56mm
Einbindung Pluvia
in RW-Kanal

DD 20/20

Einbindung Pluvia
in RW-Kanal

T1 80/50 [cm]
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T1 80/50 [cm]
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T1 80/50 [cm]
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

S3 30/80
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05

T2
 6

0/
50

U
K=

 -1
,0

0
O

K=
 -0

,5
0

H
= 

0,
50

m

T2 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05m

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05m

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05m

S1 30/60
OK= -1,00
UK= -4,05
H= 3,05m

S1 40/60
OK= -0,50
UK= -3,80
H= 3,30m

S1 30/60
OK= -0,50
UK= -3,80
H= 3,30m

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S2 30/30
OK= -1,07
UK= -4,05
H= 2,98

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

S1 30/60
OK= -1,15
UK= -4,05
H= 2,90m

DUK= -1,40DUK= -1,40DUK= -1,40DUK= -1,40DUK= -1,40DUK= -1,40

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m

S1 30/60
OK= -1,31
UK= -4,05
H= 2,74m
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S1 30/60
OK= -1,23
UK= -4,05
H= 2,82m

S1 30/60
OK= -1,23
UK= -4,05
H= 2,82m

S1 30/60
OK= -1,23
UK= -4,05
H= 2,82m

S1 30/60
OK= -1,23
UK= -4,05
H= 2,82m

S1 30/60
OK= -1,23
UK= -4,05
H= 2,82m

S1 30/60
OK= -1,08
UK= -4,05
H= 2,97m

S1 30/60
OK= -1,08
UK= -4,05
H= 2,97m

DUK= -1,08DUK= -1,08DUK= -1,08DUK= -1,08DUK= -1,08DUK= -1,08
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Entwässerung Überdachung
TG-Abgang
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Inst. Schacht [280/50]
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← PVC NW200 1,5% ←

← PVC NW200 2,0% ←

← PVC NW200 2,00% ←
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→ PVC NW200 1,5% →

DD 100/30 cm
AR
Ø110

DD 100/30 cm

AR
Ø110

DD 100/30 cm

WA B/H/T [cm]
72/102/23
OK= -2,00
UK= -2,72

Pumpschacht:
Hebeanlage

bauseits versetzen

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

0%
 ←

Stahlstütze Vordach
lt. Statik

FUNDAMENT [cm]
B/L/H=160/160/50
OK= -0,735

UK= -1,235

H= 50

Stahlstütze Vordach
lt. Statik

Stahlstütze Vordach
lt. Statik

EI2 30C

2cm Schwelle

TG 04

TG 05

TG 06

TG 08
TG 14TG 13 TG

 0
9

TG 10 TG 11

TG 12

TG 02

TG 07

TG 15

TG 01

TG
 0

3

TG
 1

7

TG 16

Inst. Schacht
[75/75]
DD 75/75 cmWD B/H [cm]

40/40
OK= -0,50(DUK)
UK= -0,90

Deckenauflager
auf Tronsolen

Lift
abfugen

Lift abfugen

Lift abfugen

3x WD B/H [cm]
40/40
OK= -0,65
UK= -1,05

3x WD B/H [cm]
40/40
OK= -0,65
UK= -1,05

6x WD B/H [cm]
40/40
OK= -0,65
UK= -1,05

8x WD B/H [cm]
40/40
OK= -0,65
UK= -1,05

WD B/H [cm]
220/50
OK= -0,65
UK= -1,15

Ø30
Ø30

Ø30

Ø30

STUK +2,27

Lift Unterfahrt
DOK -5,20
DUK -5,55

Lift Unterfahrt
DOK -5,20
DUK -5,55

Lift Unterfahrt
DOK -5,20
DUK -5,55

WS B/T [cm]
72/23
OK= -2,00
(150cm u. RDUK)
UK= -3,02

RDOK= -3,80
FBOK= -3,60
RH= 3,10m

WS B/T [cm]
15/23
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -3,02

WD
RDS Ø250

für 1x K-RW DN200
OK= -1,18m

(0,10m unter RDUK)

DD 15/15

WD B/H [cm]
140/40
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -0,99

WD B/H [cm]
40/40
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,90

WD B/H [cm]
180/40
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,90

WD B/H [cm]
20/40
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -0,99

WD B/H [cm]
220/40
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,90

WD B/H [cm]
30/30
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,80

Lift abfugen

Lift abfugen

WD B/H [cm]
40/25
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -0,84

DD 20/20WD B/H [cm]
20/40
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -0,99

DD 15/15

WD B/H [cm]
100/40
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,90

WD B/H [cm]
20/40
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -0,99

←
 P

VC
 N

W
15

0 
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 ←
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na

l a
n 

D
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ke

DD
110/65cm

WS B/T [cm]
55/12

OK= -2,93
(67cm ü. FFOK)

UK= -3,80
(= RFOK)

WD B/H [cm]
20/40
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -0,99

WD B/H [cm]
50/25

OK= -0,59
(9cm u. RDUK)

UK= -0,84

WD B/H [cm]
15/15

OK= -0,59
(9cm u. RDUK)

UK= -0,74

WD B/H [cm]
50/25

OK= -0,59
(9cm u. RDUK)

UK= -0,84

DD
110/65cm

WD B/H [cm]
110/65
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -1,24

WD
RDS Ø150
für Pex Leitung A Ø111
OK= ca. -1,40m
(ca. min. 0,6m u. Terrain)

WD
RDS Ø200
für Pex Leitung A Ø162
OK= ca. -1,40m
(ca. min. 0,6m u. Terrain)

WD
RDS Ø100
für KW Leitung DN25
OK= ca. -1,40m
(ca. min. 1,2m u. Terrain)

WS B/T [cm]
55/12
OK= -2,93
(67cm ü. FFOK)
UK= -3,80
(= RFOK)

WD B/H [cm]
120/55
OK= -0,50
(=RDUK)
UK= -1,05

WS B/T [cm]
38/12
OK= -2,93
(67cm ü. FFOK)
UK= -3,80
(= RFOK)

WD B/H [cm]
140/40
OK= -0,50
(=RDUK)
UK= -0,90

WD B/H [cm]
180/40

OK= -0,50
(=RDUK)

UK= -0,90

WD B/H [cm]
20/40
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,90

WD B/H [cm]
180/40
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,90

WD B/H [cm]
180/40
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,90

WD B/H [cm]
40/20
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,70

WD B/H [cm]
160/80
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -1,30

WD B/H [cm]
180/80
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -1,39

WD B/H [cm]
20/15

OK= -3,65
UK= -3,80
(= RFOK)

DUK= -1,15

DUK= -1,50

WD
RDS Ø250
für 1x K-RW DN200
OK= -1,18m
(0,10m unter RDUK)

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

0%
 ←

Ka
na

l a
n 

D
ec

ke

Gi
tte

rro
st

Ki
es

W
as

se
rle

itu
ng

 N
EU

Zu
le

itu
ng

 u
nt

er
Fu

nd
am

en
t

T1
 8

0/
50

 [c
m

]
U

K=
 -1

,0
0

O
K=

 -0
,5

0
H

= 
0,

50
m

T1
 8

0/
50

 [c
m

]
U

K=
 -1

,0
0

O
K=

 -0
,5

0
H

= 
0,

50
m

T1 80/50 [cm]
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T2
 6

0/
50

U
K=

 -1
,0

0
O

K=
 -0

,5
0

H
= 

0,
50

m

T2 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T2 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T2 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T2 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T3 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

T3 60/50
UK= -1,00
OK= -0,50
H= 0,50m

Abluft

Zuluft

Abluft

Zuluft

Zu
lu

ft

AbluftZuluft

DD 15/15

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

1 2 3 45
6
7
8
9
10

11
12

1314151617181920

21
22
23
24
25
26

RDOK= -3,75
FBOK= -3,60
RH= 4,10m

Beton besenstrich
-2,89

Ti
ck

et
au

to
m

at

Be
to

n 
be

se
ns

tri
ch

FBOK= -3,60

1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

13

14
15

EI
2 3

0C

DD 20/20

DD 20/20

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

0%
 ←

Ka
na

l a
n 

D
ec

ke

Ø30

Ø40

WA B/H/T [cm]
9/25/8
OK= -2,425

UK= -2,675

WA B/H/T [cm]
25/9/8
OK= -1,155

UK= -1,245

Ø40

WA B/H/T [cm]
9/25/8
OK= -2,425

UK= -2,675

Ø30
WA B/H/T [cm]
25/9/8
OK= -1,155

UK= -1,245

AB
DN 150
KS -4,30

AB
DN 150
KS -4,35

AB
DN 150
KS -4,58

AB
DN 150
KS -4,45

DD 90/25 cm

Systemloch DN 150
Achse = Mitte Träger

Systemloch DN 150
Achse = Mitte Träger

WD B/H [cm]
20/40
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -0,99

DD 20/20 cm

DD 20/20 cm

WD B/H [cm]
20/20
OK= -0,50 (=RDUK)
UK= -0,70

WD
RDS Ø200

für 1x K-SW DN150
OK= -1,18m

(0,10m unter RDUK)

WD
RDS Ø200
für 1x K-SW DN150
OK= -1,18m
(0,10m unter RDUK)

WD
RDS Ø200
für 1x K-SW DN150
OK= -1,18m
(0,10m unter RDUK)

WD
RDS Ø200
für 1x K-SW DN150
OK= -1,18m
(0,10m unter RDUK)

WD
RDS Ø200

für 1x K-SW DN150
OK= -1,18m

(0,10m unter RDUK)

WA B/H/T
15/222/23
OK= -0,50 (=RDUK)
UK= -2,72

←
 PVC N

W15
0 1

,0%
 ←

Kan
al 

an
 D

ec
ke

Tektalan TG-Dämmplatten 8cmTektalan TG-Dämmplatten 8cmTektalan TG-Dämmplatten 8cm

Te
kt

al
an

 T
G

-D
äm

m
pl

at
te

n 
8c

m

Tektalan TG-Dämmplatten 8cm Tektalan TG-Dämmplatten 8cm

Tektalan TG-Dämmplatten 8cm Tektalan TG-Dämmplatten 8cm

Te
kt

al
an

 T
G

-D
äm

m
pl

at
te

n 
8c

m

Te
kt

al
an

 T
G

-D
äm

m
pl

at
te

n 
8c

m

Tektalan TG-Dämmplatten 10cm Tektalan TG-Dämmplatten 10cm

Tektalan TG-Dämmplatten 10cm Tektalan TG-Dämmplatten 10cm

Te
kt

al
an

 T
G

-D
äm

m
pl

at
te

n 
10

cm
Te

kt
al

an
 T

G
-D

äm
m

pl
at

te
n 

10
cm

RDOK= -1,815

FBOK= -1,80

RDOK=FBOK= -3,60
RH= 4,10m

AB DN 100
Radondrain.
ü. Dach entlüften

RDOK=FBOK= -3,60
RH= 4,10m

DUK= -0,995

DUK= -0,35; DO
K= ±0,00

H=35cm

DUK= -0,35; DO
K= ±0,00

H=35cm

FUNDAMENTPLATTE
Ausgleichsbecken [cm]
OK= -0,54
UK= -0,84
H= 30

Abflussdrossel
Drosselabfluss = 14,7l/s

S1 30/60
OK= -1,195

UK= -4,05
H= 2,95m

S1 30/60
OK= -1,14
UK= -4,05
H= 2,95m

ST
U

K 
U

K=
 -1

,3
35

RR Ø100
Entwässerung

Müllraum

WD B/H [cm]
20/20
OK= -0,35 (RDUK)
UK= -0,55

ES

13
,8

0%

16
,8

9%

2,50%

4,17%

13
,8

0%

16
,8

9%

13
,8

0%

1,5% 14,00%

15,14%

3,
78

%

15,14%

3,
78

%

15,00%

Durchbruch für Tiefgaragenerweiterung
STATISCH berücksichtigen!!!

Sc
hr

am
m

bo
rd

 H
=8

cm
Sc

hr
am

m
bo

rd
 H

=8
cm

UK DURCHFAHRT -0,35

← PVC NW200 1,5% ←

Brunnen/Pumpschacht
DN 1500
Genaue Ausführung
lt. Fa. IBBG

Kontroll- u. Putzschacht
DN 1000 Betonschacht
Kanalsohle mit Gerinne
KS = -4,45

KS -4,80

KS
 -4

,45

L ü
f t u

n g
s s

c h
a c

h t  
ü b

e r
D r

a i n
a g

e  e
n t w

ä s
s e

r n!

L ü
f t u

ng
s s

ch
a c

h t  
ü b

e r
D r

a i n
ag

e  e
n tw

äs
se

r n!

Lüftungsschacht über
Drainage entwässern!

Drainage PP Mega-Drän, SN12 Ø150

Lü
ftu

ng
ss

ch
ac

h t  
ü b

e r
D r

a i n
ag

e  e
n tw

äs
se

r n!

KS  -4 ,45

nur 15° Bögen
verwenden!

nur 15° Bögen
verwenden! Drainage PP Mega-Drän, SN12 Ø150KS = -4,45 KS = -4,45 KS = -4,45 Drainage PP Mega-Drän, SN12 Ø150

Kontroll- u. Putzschacht
DN 1000 Betonschacht
Kanalsohle mit Gerinne
KS = -4,45

nur 15° Bögen
verwenden!

nur 15° Bögen
verwenden!

Drainage PP Mega-Drän, SN12 Ø150
KS = -4,45

Pumpschacht
DN 1500 Betonschacht
KS lt. Fa. IBBG

Drainage PP Mega-Drän, SN12 Ø150
Drainage PP Mega-Drän, SN12 Ø150Drainage PP Mega-Drän, SN12 Ø150 KS = -4,45

Dr
ain

ag
e P

P  M
e g

a-D
r ä n

, S
N1

2 Ø
1 5

0

Kontroll- u. Putzschacht
DN 1000 Betonschacht
Kanalsohle mit Gerinne
KS = -4,45

nur 15° Bögen
verwenden!

nu r
 1 5 °  B

ö g e n
v e r w e n d e n !

Einle i tung Drainage

Einleitung Drainage

Ein
lei

tun
g D

rai
na

ge

KS  -4 ,45

Einle i tung Drainage

Dr
a i n

ag
e P

P  M
e g

a-D
r än

, S
N1

2 Ø
1 5

0
D r

a i n
ag

e P
P  M

e g
a-D

r än
, S

N1
2 Ø

1 5
0

D r
a i n

ag
e P

P  M
e g

a-D
r än

, S
N1

2 Ø
1 5

0

Auflager Stiege
vorsehen!
OK -1,385

En
tra

uc
hu

ng
Cl

ub
rau

m
10

0/5
0 (

0,5
m²

)

DD 30/15

En
tra

uc
hu

ng
Te

ch
nik

10
0/5

0 (
0,5

m²
)

Sammelschacht Sammelschacht

Sammelschacht

KnickDUK im Gef.
 ~2,00%

DUK im Gef.
 ~2,00%

Knick
DUK im Gef.

 ~2,00%

D
U

K=
 -1

,2
2

DUK im Gef.
 ~2,00%

D
U

K=
 -1

,2
3

Knick

D
U

K=
 -1

,4
05

D
U

K 
im

 G
ef

.
 ~

2,
00

%
D

U
K 

im
 G

ef
.

 ~
2,

00
%

Knick

D
ec

ke
ns

pr
un

g

D
ec

ke
ns

pr
un

g

Deckensprung

D
U

K 
-1

,1
1

D
U

K 
im

 G
ef

.
 ~

2,
00

%

DUK Hochpunkt

Knick

D
U

K 
im

 G
ef

.
 ~

2,
00

%

DUK Hochpunkt

D
U

K=
 -1

,1
5

DUK im Gef.
 ~2,00%

D
U

K=
 -1

,2
3

D
U

K=
 -1

,2
3

D
U

K=
 -1

,2
3

Knick

D
U

K 
im

 G
ef

.
 ~

2,
00

%

DUK= -1,325

D
U

K 
im

 G
ef

.
 ~

2,
00

%

DUK= -1,40

Knick

DUK im Gef.
 ~2,00%

DUK im Gef.
 ~2,00%

Kanalschacht
BESTAND

Stiege BESTAND
Abgang Keller

←
 S

W
-K

an
al

 B
ES

TA
N

D
 ←

←
 S

W
-K

an
al

 B
ES

TA
N

D
 ←

←
 S

W
-K

an
al

 B
ES

TA
N

D
 ←

←
 S

W
-K

an
al

 B
ES

TA
N

D
 ←

Lift Unterfahrt
Sohle -2,05

AR
Ø100

AR
Ø100

AR
Ø100

AR
Ø100

AR
Ø100

AR
Ø100

Abwasserleitungen
lt. Erfordernis
Haustechnik

→ PVC NW150 1,5% →

→ PVC NW150 1,5% →

Ar
be

its
fug

e B
od

en
pla

tte
Ar

be
its

fug
e B

od
en

pla
tte

MONOPLATTE [cm]
OK= +1,00
UK= +0,75
H= 25 (lt. STATIK)

E r d l e i t u n g  S t r o m

Gu
Ø100

DD
20/20

← PVC NW200 1,5% ← ← PVC NW200 1,5% ←

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

0%
 ←

Aussparrung im Bereich
des Schrammboards

Aussparrung im Bereich
des Schrammboards

Ein le i tung in  den RW -Kanal  →

FBOK= -3,40
RDOK= -3,60

EI
2 3

0C

EI
2 3

0C

Fundamente lt. Statik
in Frostfreier Tiefe auf
Tragfähigem Boden gründen!

FBOK= -3,40
RDOK= -3,60

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

5%
 ←

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

5%
 ←

in best. PS einbinden!

Zulauf KS -2,00

→
 PVC

 N
W

150 1,5%
 →

K S
 -1

,8 6

KS -1,15

→ PVC NW110 1,0% →
Kanal an Decke

→ PVC NW110 1,0% →
Kanal an Decke

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

5%
 ←

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

5%
 ←

←
 D

ruc
kle

itu
ng

un
g

En
tw

äs
se

run
g B

run
ne

n

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

5%
 ←

Ei
nl

ei
tu

ng
 a

uf
 -3

,3
2

Betonsockel RUND Ø50cm
OK= -0,085

UK= -0,735

H= 65

Zulauf
KS= -4,68

RDS Ø200
für 1x K-RW DN150
OK= -0,955m
(0,10m unter RDUK)

Druckleitung →

E1

Zulauf
KS= -4,68

RDS Ø
für PE DN225
RA +0,20

2x RDS Ø
für PE DN110
RA -0,50

RDS Ø
für PE DN90
RA -0,50

RDS Ø
für PP DN75
RA -0,50

RDS Ø
für PLT DN32
RA -0,50

RDS Ø
für 3x Panzerflexschlauch
DN 32   RA +0,20

DD
20/10

Pumpensumpf
50/50

KS -4,10

DD
15/10

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

0%
 ←

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

0%
 ←

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

0%
 ←

w
ei

te
re

 L
ei

tu
ng

sf
üh

ru
ng

 s
ie

he
 E

G

←PVC NW300 1,0%←
Ableitung in den RW-Kanal

Retentionsbecke lt. Berechnung (Hotel) 27,20m x 3,50m x 1,75m
Fa. IBBG Geotechnik GmbH 133,28m³ (Nutzhöhe von 1,40m)

wasserdicht AUSGEFÜHRT Drosselabfluss = 14,7l/s

Fet tabscheider  KF 8-EN mi t
in tegr ier tem Schlammfang
lt. Fa . C .Be rgmann  KG

Zulauf DN150
KS -1,37

Ablauf DN150
KS -1,45

Zu
lau

f D
N3

00
KS

 -1
,74

Ab
lau

f D
N3

00
KS

 -1
,78

← PVC NW200 2,0% ←

← PVC NW200 1,5% ←

AB Ø150 AB Ø150 AB Ø150

← PVC NW150 1,0% ←

←
PVC N

W30
0 1

,0%
←

Able
itu

ng
 in

 de
n R

W-K
an

al

→
 P

VC
 N

W
20

0 
1,

0%
 →

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

5%
 ←

w
ei

te
re

 L
ei

tu
ng

sf
üh

ru
ng

si
eh

e 
EG

→ PVC NW300 1,0% →
WD
RDS Ø350
für 1x K-RW DN300
RA -1,65

Pumpschacht
lt. Fa. IBBG Geotechnik GmbH

KD= -0,78
KS= >1,00m unter Zulauf (-5,70)

WD
RDS Ø350
für 1x K-RW DN300
RA= -3,05

WD
RDS Ø250

für 1x K-RW DN200
RA -1,65

Ei
nl

ei
tu

ng
 H

öh
e 

kl
är

en
!

Putzschacht NEU
KD -0,60
KS -2,10

KS -1,75

KS-2,20

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

0%
 ←

→
 PVC NW150 1,0% →

weitere Leitungsführung siehe EG

→
 PVC NW150 1,0% →

weitere Leitungsführung siehe EG

← PVC NW150 1,0% ←

← PVC NW200 1,0% ←
Überlauf Sickermulden

Überlaufschacht
DN 600

←
 PVC NW200 1,5% ←

FUNDAMENT [cm]
B/L/H=100/100/50
OK= +0,72
UK= +0,22
H= 50

Darunter Magerbetonauffüllung
bis tragfähige Schicht

RR Ø100
Entwässerung

RR Ø100
Entwässerung

←
 P

VC
 N

W
15

0 
1,

5%
 ←

← PVC NW110 1,5% ←→ PVC NW110 1,5%→
Kanal auf TG-Decke

→
 PVC NW150 1,5%→

Stahl-Stütze Ø114,3/5 S235
Fußplatte 250/250/20mm

Stahl-Stütze Ø114,3/5 S235
Fußplatte 250/250/20mm

Tektalan TG-Dämmplatten 8cm

Überlaufschacht
DN 600

→
 P

VC
 N

W
20

0 
1,

5%
 →

w
ei

te
re

 L
ei

tu
ng

sf
üh

ru
ng

si
eh

e 
TG

Natürliche Belüftung lt. OIB 2.2
Tab.2/2 Berechnungsnachweis!
erforderlich:
Nfl.: 3.609,28m² -> 0,5%  = 18,04m²
Boden -  LS 2x 4,75x1,25m  = 11,87m²
 LS 1x 1,15x4,65m =   5,35m²
Reduzierung wegen Lüftung = - 1,53m²
 LS 1x 2,15x1,20m  =   2,58m²
Gesamt Boden   = 18,27m²
Decke -  LK 3x 1,50x1,50m  =   6,75m²
         + Gittertor 1x 6,50x 2,30  = 14,95m² 
Gesamt Decke  = 21,70m²

erforderlich!

erfüllt
erfüllt

Einstieg Schacht

Warmbecken

Rohbaumaß: 4,31 x 3,40m

Beckenmaß: 3,80 x 3,20m

Tiefe= 1,36m

TG
 1

8

TG
 1

9

Aussparung Betonsockel
Ø10cm Tiefe=15cm

E-Leerrohr FXP 32

für Bodenspot vorsehen

Ablauf DN150 KS -0,61
für PLT Druckleitung
Entwässerung Brunnen

PLT Schlauch für  Nachbarbrunnen

vor  Ausführung mi t  Bauherrn k lären

OK Sockel= -3,70 / h=10cm
RDOK= -3,80
FBOK= -3,60

PVC N
W 15

0

 <-
 2,

5%

PLT Schlauch für  Nachbarbrunnen
vor  Ausführung mi t  Bauherrn k lären

PLT Schlauch für  Nachbarbrunnen
vor  Ausführung mi t  Bauherrn k lären

PLT Schlauch für  Nachbarbrunnen
vor  Ausführung mi t  Bauherrn k lären

PLT Schlauch für  Nachbarbrunnen
vor  Ausführung mi t  Bauherrn k lären

Durchbruch Ändern!
Kernbohrung f. PVC NW200

Durchbruch Ändern!
Kernbohrung f. PVC NW200

DDB vergrößern auf
mind. Ø20cm!

WD B/H [cm]
Ø20cm
OK= -0,58
(9cm u. RDUK)
UK= -0,78

4x WD B/H [cm]
Ø20cm
OK= -0,90
(40cm u. RDUK)
UK= -1,10

4x WD B/H [cm]
Ø20cm
OK= -0,73
(23cm u. RDUK)
UK= -0,93

H
or

iz
on

ta
l s

ch
ot

te
n

zu
 E

G

3 WD B/H [cm]
Ø15cm
OK= -3,65
UK= -3,80 (=RDOK)

3 WD B/H [cm]
Ø20cm
OK= -0,65
15cm u. RDUK
UK= -0,85

Zusätzlichen Wanddurchbruch!
Kernbohrung Ø200

Zusätzlichen Wanddurchbruch!
4x Kernbohrung Ø200

Zusätzlichen Wanddurchbruch!
4x Kernbohrung Ø200

Zusätzlichen Wanddurchbruch!
3x Kernbohrung Ø200

Zusätzlichen Wanddurchbruch!
3x Kernbohrung Ø150

H
al

te
m

ag
ne

t f
ür

 B
S-

Tü
r

→ PVC NW110 1,5%→
Kanal auf TG-Decke

N o t h e i z u n g  H o t e l
2 x  F e r n w ä r m e l e i t u n g  i n  E r d e  (F a . P i s c h u l t i )

Ho
tel

 Br
un

ne
n

P L
T-L

e i t
u n

g (
Fa

. H
o f e

r)
Ho

t e l
 B r

u n
ne

n
P L

T-L
e i t

u n
g (

Fa
. H

o f e
r)

Reserve
2x KSX 125 (Baufirma)

← PVC NW150 1,0% ←

-01/A

Technik
Fliesen
6,02 m2

9,90 m

-01/A

Stgh. B
Fliesen
24,07 m2

27,92 m

-01/A

Putz./AR
Fliesen
5,75 m2

9,84 m

-01/A

E-Technik
Fliesen
18,73 m2

17,70 m

-01/A

Schleuse
Fliesen
55,63 m2

67,10 m

-01/A

Schleuse
Fliesen
10,44 m2

13,50 m

-01/A

Rampe
Asphalt öldicht
142,41 m2

57,585 m

-01/A

Technik
Fliesen
115,78 m2

52,30 m

-01/A

Club
Fliesen
175,52 m2

58,00 m

-01/A

Stgh. A
Beton besenstrich
12,26 m2

17,20 m

-01/MH

Keller
Fliesen
9,34 m2

13,06 m

-01/MH

Keller
Fliesen
6,43 m2

10,77 m

-01/MH

WC
Fliesen
1,70 m2

5,70 m

-01/MH

Stgh.
Fliesen
2,46 m2

7,675 m

-01/A

Stgh. C
Beton besenstrich
2,41 m2

6,42 m

-01/A

Technik Warmwasserbecken
Beton
30,49 m2

26,37 m

(Warmwasserbecken)
Ausgleichsbecken
Bodenaufbau: 20cm
7,48 m2

-01/A

Tiefgarage
Dichtasphalt
3 609,28 m2

571,20 m
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WD B/H [cm]
40/20
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,70

WD B/H [cm]
40/20
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,70

WD B/H [cm]
50/100
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -1,50

WD B/H [cm]
100/25
OK= -1,00
UK= -1,25

WD B/H [cm]
100/25
OK= -1,00
UK= -1,25

WD B/H [cm]
40/15
OK= -0,59
(9cm u. RDUK)
UK= -0,74

WD
5xRDS
DN150
OK= -1,42
UK= -1,57

WD
5xRDS
DN100
OK= -1,42
UK= -1,52

WD
3xRDS
DN100
OK= -1,18
UK= -1,28

TG-2 TG-3 TG-4 TG-5 TG-10

TG-15

TG-11 TG-12

TG-16

TG-13 TG-14

TG-J

TG-F
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TG-D
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TG-B

TG-A

TG-G

TG-H

TG-I

TG-K

TG-9TG-8TG-7TG-6

547/3
.656

STR X

SW DN100 (S)

AR SW
DN100

RW DN200
KS -1,355 SW DN150

KS -1,355

SW Küche DN125

K DN100
AB

Behälter für Hebeanlage mit
Einlaufgully in Bodenplatte inkl.
Druckleitung und E-Ltg. einbauen

Druckleitung PLT DN32 (40x3,7)

K DN100
AB

K DN100
AB

K DN100
AB

K DN100
AB

K DN100
AB

K DN100
AB

K DN100
AB

K DN100 AB

AR
SW DN150(S)

AR
SW DN150(S)

Rückstauklappe

DDB 15/15
DDB 15/15

MontageschachtL/B/T=60/60/120OK=FFOK

KW-Hausanschluss

STR III
STR XI

DDB 20/40

DDB 40/40

DDB 50/160

DDB 140/30

DDB 160/80

DDB 80/140

DDB 40/20

DDB 40/40

AB DN100

AB DN150

BSM

BSM

BSM beidseitig
AußenteilGewerbekälte

BSM beidseitig

BSM beidseitig

BSM
BSM

BSM beidseitig

BSKL 2x

BSKL

BSKL

BSKL 2x

BSKL 2x

BSKL

BSKL

BSKL 2x

EI90-Verkleidung

EI90-Verkleidung
BSM

BSM

BSM

BSM

BS
M

BSM

BSM
BSKL 2x

BSM beidseitig BSM beidseitig

BSM beidseitig

BSM beidseitig

BSM beidseitig

BSM beidseitig

BSM

SW DN150
KS -1,355

SW DN150
KS -1,355

RW DN200
KS -1,355SW DN150

KS -1,355
SW DN150
KS -1,355

Plu
via

 Ø
56

mm
SW

 D
N1

00

SW DN100

SW DN100

AB DN100
KS -4,37

KS -1,60

KS -3,20
Ablauf

AR
DN100

AR
DN100

AR
DN100

AR
DN100

AR
DN100

K DN100
AB

SW
 D

N1
00

Putzschacht BESTAND
KD+0,28 (547.66müA)
KS-2,22

Ü-Rohr DN150
für NW-Ltg
min. 60cm u.Fundamentplatte
bei Richtungsänderungen max.
15° Bögen zulässig

SW DN150
KS -1,13

Umw‰lzpumpen

POS. 1

POS. 2a POS. 2b

POS. 3

POS. 4

POS. 5

POS. 6

POS. 7

POS. 8

POS. 9
POS. 10

POS. 11

E-Schaltanlage
B‰dertechnik

POS. 14

POS. 16

POS. 17

POS. 18

POS. 19

POS. 15

POS. 12

Entleerungs-
pumpe

POS. 13

850

DSP-Massage

W‰rme-
tauscher

R¸cksp¸l- und
Attraktionsgebl‰se
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C
hl

or
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ffa
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w
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pH
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Chlor-
dosierung

pH-
Korrektur

Kompressor

MF ÿ1250mm
Betriebsgewicht
~3 t
BAUSEITS:

- Sockel
1x1x1,1m

R¸ckhaltebecken
Nutzvolumen 6,2 m≥
 BAUSEITS:

- Aufbeton 20 cm
- Be/Entl¸ftung

DN100 ins Freie

Ausgleichsbecken
Nutzvolumen 18 m≥
 BAUSEITS:

- Aufbeton 20 cm
- Be/Entl¸ftung DN100 ins Freie
- Frischwasseranschluss 1"

Gully DN50

AR DN100

AR DN100AR
DN100

AR DN100

100.00

6797.33

Schleusenlüftung

WDB 40/75OK=RDUK (-1,305)

WDB 110/25OK=RDUKBSM / Streckenisolierung

WDB 20/20

OK=RDUK-Technik (+0,50)
nat. Zu- / Abluft DN100

WDB 115/45OK=RDUK (+0,50)

WDB 20/20

KS -1,80
Zulauf

KS -3,27

KS -1,80
Zulauf

KS -1,14

KS -0,95

KS -0,63

OK=RDUK-Technik (+0,50)WDB 20/20

KS -0,91

KS -0,81

KS -0,67

BSM beidseitigBSM beidseitig

E-Anschluss Whirlpool
inkl Verkabelung und Installation
UV Whirlpool

Kassenautomat

Schrankenanlage

Schrankenanlage

ZK

100kW Notstrom-
einspeisung

W
al

lb
ox

W
al

lb
ox

W
al

lb
ox

W
al

lb
ox

E-Ladestation inkl.
Doppelstandfuß

Installation, Verkabelung und
Anschluss Aussenbeleuchtung
UV Aussenanlagen

360°

E-Anschluss SaunaE-Anschluss Sauna

360°

360°

360°

E-Anschluss Whirlpool

Installation, Verkabelung und
Anschluss Aussenbeleuchtung
UV Aussenanlagen

KZS

KZSKZS

UV-Aussenbereich

E-Anschluss Pumpschacht
4x Pumpen (2x4,5kW + 2x1,5kW)
1x Steuerleitung

Anbindung Telekom+EPNET

Anbindung Telekom+EPNET

Kassenautomat

Verrohrung Trafo zu Hotel
1x KSX 125 und 2x KSX 90 Reserve (Baufirma)
3x E-YY-J 4x 240mm²
   für E-Zuleitung in Erde (Fa. Steineder)

3x RDS DN100
h=OK -0,7
min. -0,7m u. Terrain
3x KSR 100 für Aussenanlagen u E-Mobilität

1x KSX 125 und 1x KSX 90 (Baufirma)

2x KSX 90 (Baufirma)

3x KSX 90 (Baufirma)

2x
 K

SX
 9

0 
(B

au
fir

m
a)

3x KSX 90 (Baufirma)2x KSX 90 (Baufirma)2x KSX 90 (Baufirma)

2x
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0 
(B
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m
a)

2x KSX 50 (Baufirma)

3x
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SX
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0 
(B
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m
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 K

SX
 9

0 
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fir

m
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2x KSX 90 (Baufirma)
2x KSX 90 (Baufirma)2x KSX 90 (Baufirma)3x KSX 90 (Baufirma)

3x KSX 90 (Baufirma)

3x KSX 90 (Baufirma)

2x KSX 50 (Baufirma) 1x KSX 50

(Baufirma)

1x KSX 50 (Baufirma)

1x KSX 90 (Baufirma)

KZS KZS

KZS

KZS

KZS

KZSKZSKZS
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-0,80 (546,58müA)
= BEZUGSPUNKT
= OK Kanaldeckel

AR
Ø110D

D
 1

00
/2

6 
cm

WD B/H [cm]
80/80

OK= -0,59
(9cm u. RDUK)

UK= -1,39
WD B/H [cm]

140/40
OK= -0,50
(= RDUK)
UK= -0,90

←
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Mineralö labscheider
P E T R O -c lean  PCM -30-3 ,0

Betonsockel
1,0/1,0m
H=1,10m

TG-1

C
1

C
1

-3,45

-3,20

-1,40

-1,15

-1,65
-1,80

-3,60

-3,35

-3,05
-3,20

-3,90

25 27,20

25
1,

95
25

30
1,

90

50

Schwimmdrossel
Drosselabfluss = 14,7l/s

Retentionsbecke lt. Berechnung (Hotel) 27,20m x 3,50m x 1,75m
Fa. IBBG Geotechnik GmbH 133,28m³ (Nutzhöhe von 1,40m)

wasserdicht AUSGEFÜHRT Drosselabfluss = 14,7l/s

WD
RDS Ø350
für 1x K-RW DN300
RA= -1,65

Überlauf

←PVC NW300 1,0%←
Ableitung in den RW-Kanal

WD
RDS Ø350

für 1x K-RW DN300
RA= -3,05

KS -3,20
Ablauf

WSP -1,80

N
ut

zh
ˆh

e 
1,

40

KS -1,80
Zulauf von Mineralölabscheider -1,80

-1,15

-1,40

-1,15

-3,45

-3,20

25

25
1,

80
25

25
1,

50
55

-1,70
←PVC NW200 1,0%←

Ableitung in den RW-Kanal

WD
RDS Ø250
für 1x K-RW DN200
RA= -1,70

KS -1,80
Zulauf

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGENDATUM NAME

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Ortner K.

2b von 21

-3,70 Höhenlage Punkt - Rohbaumaß

Höhenlage Punkt - Fertigmaß

-3,73

-3,73

Höhenlage waagrechte Fläche

-3,70 Höhenlage Punkt - Rohbaumaß

Höhenlage Punkt - Fertigmaß

-3,73

-3,73

Höhenlage waagrechte Fläche

OK Oberkante
OS Oberseite
UK Unterkante
US Unterseite
DOK Deckenoberkante (Rohbaumaß)
DOS Deckenoberseite (Rohbaumaß)
DUK Deckenunterseite (Rohbaumaß)
FBOK Fußbodenoberkante
OFF Oberfläche des fertigen Fußbodens
FDOK Fundamentoberkante
FDOS Fundamentoberseite
FDUK Fundamentunterkante
FDUS Fundamentunterkseite
STUK Sturzunterkante (Rohbaumaß)
STH Sturzhöhe, gemessen von STUK bis DUK (Rohbaumaß)
RPH Rohbauparapethöhe (gemessen von FBOK
FPH fertige Parapethöhe, gemessen von FBOK bis

Oberkante des inneren Fensterbretts

WD Wanddurchbruch
DD Deckendurchbruch
FBD Fußbodendurchbruch
FDD Fundamentdurchbruch
WS Wandschlitz
WA Wandaussparung
DA Deckenaussparung
FBA Fußbodenaussparung
RBL Rohbaulichte
AL Architekturlichte
STL Stocklichte
GL Glaslichte
STAM Stockaußenmaß
DF Drehflügel
DKF Drehkippflügel
SF Schiebeflügel
SWF Schwingflügel
WF Wendeflügel
HT Hebetüre
HST Hebeschiebetüre
EI2 30c
EI2 60c Brandschutztüren mit Angabe der
EI2 90c   Branwiderstandsklasse
GT gasdichte Türe
R 30 rauchdichte Türe
DT Drucktüre
L Lüftungsschacht
PT Putztürchen
KT Kehrtürchen
ABL Abluft
ZUL Zuluft

Alle Rohre nach außen müssen winddicht
verschlossen werden sowie
alle Unterputzdosen sind satt auszugipsen.

Fenster u. Türen mit RAL Montage
Lt. ÖN-B5320, Leibungen sind glatt zu
verspachteln und Anschlussfugen sind
Wind.- und Dampfdicht zu verkleben.

Sämtliche Außentüren und Fenster
sind Rohbaulichte!
Innentüren sind Durchgangslichte!

Die Pläne sind vor Beginn der Arbeiten
auf Richtigkeit und Fehler zu prüfen!
Prüf- und Wahrnpflicht lt. ÖN-B2110
gilt als vereinbart.

NATURMASS NEHMEN !!!

Für nachträgliche Bohrungen und
Durchbrüche ist die Freigabe
des Statikers einzuholen!

KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN !

Außentüren und Fenster sind Rohbaulichte!
Innentüren sind Durchgangslichte!
Die Pläne sind vor Beginn der Arbeiten auf Richtigkeit und Fehler zu prüfen!
Prüf- u. Warnpflicht lt. ÖN-B2110 gilt als vereinbart.

TÜR u. FENSTERMASSE
AUSSENMASSE = ROHBAULICHTE
INNENMASSE = DURCHGANGSLICHTE

KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN !

Kellergeschoss 1:100
KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN!

22.01.2021 K .O . Leitungsführung; Tiefgaragenabfhart l t . Bauherr; Unterkel lerung Saunahaus

28.01.2022 K .O . Drainage lt . Bespr. vom 27.01.2022

03.02.2022 K .O . DUK an den Tiefgaragen-Außenwänden eingearbeitet

05.08.2022

21.02.2022 K .O .
STB-Stütze TG12 zw TG-F und TG-E verstärkt lt. STATIK wegen Änderung Pooltechnik ;
HKLS Durchbrüche ergänzt; Pfostenriegeltei lung EG überarbeitet; Durchbrüche l t . Spengler,
Raumauftei lung 8.O G ; S T G H -D Stiegenpodeste mit  Aufbau;

02.03.2022 M .K .
HKLS-Pläne eingearbeitet + DD und FBD, Höhe Mül l raum, Grundrisse 8. u. 9 .O G
lt. Innenarch., 1 .OG Yogaraum,

29.03.2022 K .O .
Systemlöcher in Träger wurden in der Achse TG-5 und TG-13 entfernt!
Unterkel lerung Saunahaus geändert

15.04.2022 K .O . Retent ionsbecken, Kanalführung, Vorreinigungsschacht

22.04.2022 K .O . Lage Retent ionsbecken, Kanalhöhen, Bauangaben Warmbecken l t . Heidenbauer
eingearbeitet

21.06.2022 K .O . Ablauf Brunnen, Drucklei tung Brunnen-Nachbar,

06.07.2022 K .O . Zusätzl iche/Geänderte Durchbrüche l t . PischultiL

M 05.08.2022 K .O . Leistungsführungen lt . Pischult i  und ET-Planung
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Bettung ~10cm
Bruch 8/16
ohne Feinanteil

Drainagerohr
PP Mega-Drän, SN12
DN Innen Ø150

Filtervlies

max. Wasserspiegel

Hinterfüllung mittels
Bruch 16/32
ohne Feinanteil
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Fugenband NICHT erforderlich!

Filtervlies

Ø2000
Ø2200

15
30
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70
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26
30
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GD

BB

10
60

Z
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11
00

Ø800 Ø800
Ø600 Ø600AR

20
00

17
0

60
10
0

30
0

-1,74 -1,78

-0,685

-3,165

-3,315

Zulauf DN300
KS -1,74 Ablauf DN300

KS -1,78

M i n e r a l ö l a b s c h e i d e r
P E T R O -c l e a n  P C M -3 0 -3 ,0

-1,37

-2,63

-1,45

-2,75

-0,265

F e t t a b s c h e i d e r  K F 8 -E N  m i t
i n t e g r i e r t e m  S c h l a m m f a n g
lt. F a . C .B e r g m a n n  K G

Zulauf DN150
KS -1,37 Ablauf DN150

KS -1,45

±0,00 = 547,38müA

Ausführung Drainage
Detail 1:25
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