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DUG.K06
Büro
A = 23,40 m² 
Bestandsboden

DUG.K5
Büro
A = 59,79 m² 
Bestandsboden

DUG.K1
Sanitär Herren
A = 10,78 m² 
Bestandsboden

DUG.J1
Teeküche
A = 21,77 m² 
Bestandsboden

DUG.64
Stiegenhaus
A = 25,11 m² 
Bestandsboden

DUG.L1
Vorraum
A = 9,04 m² 
Bestandsboden

DUG.K3
Technik
A = 3,62 m² 
Bestandsboden

DUG.J3
Gang
A = 26,75 m² 
Bestandsboden

DUG.J4
Gang
A = 23,34 m² 
Bestandsboden

DUG.???
Stiegenhaus
A = 25,29 m² 
Bestandsboden

DUG.G5
Gang HT
A = 27,69 m² 
Bestandsboden

DUG.I6
Technik
A = 38,04 m² 
Bestandsboden

DUG.F3
Testbed
A = 128,24 m² 
Bestandsboden

DUG.I1-A
Testraum
A = 12,12 m² 
Bestandsboden

DUG.I1
Büro
A = 39,79 m²  92,52 m² 
PVC

DUG.F1
Büro
A = 52,02 m² 
Bestandsboden

DUG.???
WC Herren
A = 5,82 m² 
Bestandsboden

DUG.C1
Dusche Herren
A = 12,60 m² 
Bestandsboden

DUG.B1-A
Gang D
A = 3,15 m² 
Bestandsboden

DUG.B1
Gang D
A = 3,20 m² 
Bestandsboden

DUG.A1
Dusche D
A = 12,76 m² 
Bestandsboden

DUG.A2
WC Damen
A = 5,93 m² 
Bestandsboden

DUG.B2
Vorraum
A = 5,82 m² 
Bestandsboden

DUG.A4-A
Lager
A = 9,56 m² 
Bestandsboden

DUG.A4
Lager
A = 37,59 m² 
Bestandsboden

DUG.???
Gang
A = 15,97 m² 
Bestandsboden

DUG.C2-A
Fettabscheider
A = 12,07 m² 
Bestandsboden

DUG.E1
Büro
A = 51,84 m² 
Bestandsboden

DUG.
Gang
A = 39,55 m² 
Bestandsboden 

DUG.E3
LMZ/Batterieraum
A = 35,21 m² 
Bestandsboden

???
Sanitär D
A = 4,42 m² 
PVC 

???
Sanitär H
A = 4,54 m² 
PVC 

???
Sanitär D
A = 3,06 m² 
PVC 

???
Sanitär H
A = 3,33 m² 
PVC 

DUG.D5
Vorraum
A = 9,48 m² 
Bestandsboden

DUG.C4
SP-UZ
A = 15,56 m² 
Bestandsboden

DUG.C5
Lager
A = 8,25 m² 
Bestandsboden

DUG.B6
Gang
A = 44,93 m² 
Teppichboden

DUG.A06
Büro
A = 18,83 m² 
Teppichboden
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ANFANGPUNKT

DOPPELBODEN

AxB=600x600mm

1042 m3/h

3,62 m/s

3,89 m/s

DUG-L01-BSK-ZUL104

BSK = Austausch

DUG-L01-BSK-ABL102

BSK = Austausch

Anschluss an Bestand (vor Ort messen)

DUG-L01-BSK-ABL103

BSK = Austausch
DUG-L01-BSK-ABL104

BSK = Austausch

DUG-L01-BSK-ZUL105

BSK = Austausch

ZUL 20 m³/h

ABL 20 m³/h

ABL 315 m³/h

ZUL 315 m³/h

ZUL 555 m³/h

ABL 555 m³/h

ABL 37 m³/h

ZUL 37 m³/h

ZUL 265 m³/h

ABL 265 m³/h

ZUL 40 m³/h

ABL 240 m³/h

ZUL 240 m³/h

ZUL 15 m³/h

ABL 15 m³/h

ZUL 60 m³/h

ABL 60 m³/h

ZUL 475 m³/h

ABL 380 m³/h

ZUL 110 m³/h

ABL 110 m³/h

ZUL 45 m³/h

ABL 45 m³/h

ZUL 35 m³/h

ABL 35 m³/h

ZUL 70 m³/h

ABL 70 m³/h

ZUL 25 m³/h

ABL 25 m³/h

ZUL 47 m³/h

ABL 47 m³/h

ABL 15 m³/h

ZUL 15 m³/h

ABL 25 m³/h

ZUL 25 m³/h

ZUL 120 NEU m³/h

ABL 120 Bestand m³/h

ZUL 120 NEU m³/h

ABL 120 Bestand m³/h
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Fabrikat: J. Pichler

SD101/300/200/1500

18dB/250Hz 9,73 Pa

Maschendrahtgitter 300x300

Für Freie Einblasung in den Raum 
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DUG-L01-BSK-ZUL06

BSK d160 - 230Volt
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BSK 300x200 - 230Volt
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BSK 550x200 - 230Volt
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DUG-L01-BSK-ABL04

BSK d200 - 230Volt
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VE: 1 [-]

DUG-L01-BSK-ABL05

BSK d100 - 230Volt

DUG-L01-BSK-ABL06

BSK d100 - 230Volt
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DUG-L01-BSK-ABL14

BSK 300x300 - 230Volt
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DUG-L01-BSK-ABL13

BSK 300x300 - 230Volt

DUG-L01-BSK-ZUL13

BSK 300x300 - 230Volt
 ZUL_DUG_128 
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VE: 2 [-]
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DUG-L01-BSK-ZUL04

BSK 300x200 - 230Volt
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BSK d100 - 230Volt
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Schako Impulsauslass

PIL-Q-A-500

540 m3/h

Schako Impulsauslass

PIL-Q-Z-500

540 m3/h

Schako Impulsauslass

PIL-Q-A-600

555 m3/h

Schako Impulsauslass

PIL-Q-Z-500

275 m3/h

Schako Impulsauslass

PIL-Q-Z-400

265 m3/h

 ABL_DUG_160 

Volumenstromkonstanthalter 

Schako Volkom d160

VE: 4 [-]
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 DUG-L01-BSK-ABL10

BSK d200 - 230Volt
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Für Freie Ansaugung aus dem Raum 
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DUG-L01-BSK-ZUL14

BSK 300x250 - 230Volt

Volumenstromkonstanthalter 

Schako Volkom d100

VE: 1 [-]
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Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

Fan Coil

Daikin

FWF-05-BT

2.5 kW

FAN-COIL

FAN-COILFAN-COIL

FAN-COIL

FAN-COIL

FAN-COIL

FAN-COIL

FAN-COIL

FAN-COIL

TA Compact P

DN15 VE:6,5

inkl. KNX ANtrieb

359.35 kg/h

DN 20

TA Compact P

DN15 VE:6,5

inkl. KNX ANtrieb

359.35 kg/h

DN 20

TA Compact P

DN15 VE:6,5

inkl. KNX ANtrieb

359.35 kg/h

DN 20

TA Compact P

DN15 VE:6,5

359.35 kg/h

DN 20

TA Compact P

DN15 VE:6,5

inkl. KNX ANtrieb

359.35 kg/h

DN 20

2515.48 kg/h

DN 40

2515.48 kg/h

DN 40

TA Compact P

DN15 VE:6,5

inkl. KNX Antrieb

2874.83 kg/h

DN 50

TA Compact P

DN15 VE:6,5

inkl. KNX Antrieb

359.35 kg/h

DN 20

359.35 kg/h

DN 20

TA Compact P

DN15 VE:6,5

inkl. KNX Antrieb

3234.19 kg/h

DN 50

359.35 kg/h

DN 20

Anschlussmöglichkeit

DN 65

DUG.F3 Testbed

DN 65

DN 100

DN 100

Wasser 5,9m3/h 12/19,7°C 50kPa

KS1-DUG.E11

Stulz ASR 400CW-60kW

Luft 13300 m3/h 20/34°C

Wasser 5,9m3/h 12/19,7°C 50kPa

KS1-DUGF3

Stulz ASD 940CW-40kW

Luft 21300 m3/h 16/22°C

Wasser 7,7m3/h 12/17°C 28kPa

KS1-DUGF3

Stulz ASD 940CW-40kW

Luft 21300 m3/h 16/22°C

Wasser 7,7m3/h 12/17°C 28kPa

DN 50

DN 100

Ausbaustufe 2 Klimaschrank

DN 50

DUG.E11 Testbed Neu

DN 50

DN 100

Ausbaustufe 2 Klimaschrank

DN 50

DUG.E11 Testbed Neu

DN 65

DN 100

Anschluss

Kondensatablauf

Anschluss Bestand 

2156.12 kg/h
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1437.42 kg/h

DN 32
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Kondensatablauf

Anschluss an Bestandabwasserkanal
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Fan Coil

Daikin
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2.5 kW

FAN-COIL

inkl. KNX Antrieb
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KS1-DUG.E11

Stulz ASR 400CW-60kW

Luft 13300 m3/h 20/34°C

Wasser 5,9m3/h 12/19,7°C 50kPa
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Stulz ASR 400CW-60kW
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1400

RTF
RTF

Grundlagen:
- freie Rackaufstellung
- max. 40kW
- Luftführung über Doppelboden
- Raumtemperatur: 22-25°C
- Raumfeuchte: 30-70% r.F.

KS1 DUG.F3-1
KS2 DUG.F3-1 KS2 DUG.F3-2

RTF RTF
RTF
RTF

MSR Testbed Bestand-1
an der Stütze ca. 220 üFOK

KS1 DUG.F3-2

MSR Testbed Bestand-2
an der Stütze ca. 220 üFOK
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Volumenstromregler variabel

Fabrikat Pichler-PVSR-d200 KNX

Vmin 155m3/h Vmax 315m3/h

DUG-LG01-VSR-ZUL02

Volumenstromregler variabel

Fabrikat Pichler-PVSR-d200 KNX

Vmin 155m3/h Vmax 315m3/h

DUG-LG01-VSR-ABL02

Volumenstromregler variabel

Fabrikat Pichler-PVSR-d200 KNX

Vmin 140m3/h Vmax 278m3/h

DUG-LG01-VSR-ZUL03

Volumenstromregler variabel

Fabrikat Pichler-PVSR-d250 KNX

Vmin 275m3/h Vmax 555m3/h

DUG-LG01-VSR-ABL03

Volumenstromregler variabel

Fabrikat Pichler-PVSR-d200 KNX

Vmin 140m3/h Vmax 278m3/h

DUG-LG01-VSR-ZUL04
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Volumenstromregler variabel

Fabrikat Pichler-PVSR 200x200 KNX

Vmin 235m3/h Vmax 475m3/h
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BSK 550x200 - 230Volt2
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DUG-L01-BSK-ZUL05

BSK d100 - 230Volt

Heizung Rücklauf

Abluft

Fan Coil Vorlauf

Planart
INDEX DATUMBEARBEITERÄNDERUNG

Index

Legende Lüftung:

Fortluft Promat

Aufbau:
4x Anflanschklappe DN100
4x KFE-Hahn als Entleerung
8x Vorschweißflansch DN100xPN16

Legende Heizung/Kälte:

Kälte Ringleitung Vorlauf

DETAIL ANSCHLUSS
GRUPPE RINGLEITUNG

Zuluft

DETAIL ANSCHLUSS
GRUPPE RINGLEITUNG

A

Bestand

Heizung Vorlauf

Aufbau:
8x Anflanschklappe DN100
8x KFE-Hahn als Entleerung
16x Vorschweißflansch DN100xPN16

B

Kondensat

Aufbau Doppelabgang:
1x Paar ABGANG DN65 (2.Stk)
5x Paar ABGANG DN50 (10.Stk)
4x Paar ABGANG DN40 (8.Stk)

Fan Coil Rücklauf

Fortluft

Aufbau Absperreinheit
3x Paar ABGANG DN100 (6.Stk)

Außenluft

Abgang Verbraucher laut Auflistung

Kälte Ringleitung Rücklauf

2022-06-09A Anmerkungen rhm eingearbeitet
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A-1120 Wien

PLAN NR.

A-1050 Wien

A-9900 Lienz

A-6780 Schruns

A-6800 Feldkirch
A-6900 Bregenz

PROJEKT NR.

HEIZUNG

Montageplan HKLS Teil 2

-

Brünnerstraße 52
A-8010 Graz

BEARBEITER FREIGABE

A-8010 Graz, Raiffeisenstraße 60

1:50 -

Huchison Drei

ELEKTROHEIZUNG

KLIMA
WÄRMERÜCKGEWINNUNG

A-6600 Reutte

ELEKTROGERÄTE

A-6233 Kramsach

A-6460 Imst

A-6700 Bludenz
PROJEKT

ALTERNATIVENERGIE

WÄRMEPUMPE

TEL.: 0316/428427-0, FAX: 0316/428427-44

A-6330 Kufstein

PLANBEZEICHNUNG

Ges.m.b.H. + Co.KG.
MARKUS STOLZ

MAßSTAB

ELEKTROINSTALLATION

A-6020 Innsbruck

SANITÄR

-

Kellergeschoss - Teil 2

DATUM

A 1210 Wien

2022-07-04ZAVEC

KIENAST

B Änderungen lt. Besprechung vom 2022-06-21

2022-07-25C SCHORRERÄnderungen lt. Besprechung vom 2022-07-19 eingearbeitet

D SCHORRER 2022-08-05Einarbeitung der Freigabeanmerkungen vom 29-07-2022
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