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1m FLANKENDÄMMUNG 10,0cm lt. BAUPHYSIK
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BEH. GER.
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ANGABEN LT.
AUFZUGSHERSTELLER
BEACHTEN !
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KELLERGESCHOSS

6kg
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C

C

A
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RDS FÜR SW
KS -0,84

PUMPENSUMPF
50x50x50

W
AN

DL
ER

M
ES
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12 ZÄHLERPLÄTZE 12 ZÄHLERPLÄTZE

TELEKOM

SATKABELPLUS

5x RDS DN100
OK -0,80 unter Aussenniveau

4x RDS DN100
OK -1,00 unter Aussenniveau

E-MOBILITÄT

EI230-C
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200

80
200

80
200

80
200

80
200

19 STG
16.8/27.0

RDS FÜR SW DN100
Achse -0,98 u.0,0

RDS FÜR KW DN50
Achse GOK-1,20m

RDS FÜR KW DN50
Achse GOK-1,20m

RDS FÜR SW DN100
Achse -0,94 u.0,0
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m

UK= -0.77 m
WDB 40/25/25

UK= -0.87 m

UK= -0.77 m

WDB 35/35/25

Rauchableitung
OIB RL NÖ 2.3.12
mind. 0,5m²
100x90x60=0,54m²

VERZUG IN DECKEN-
KANAL

F
F

Rauchableitung
OIB RL NÖ 2.3.12
mind. 0,5m²
100x90x60=0,54m²

A

WDB 45/25/25
UK= -0.77 m

RDS FÜR SW DN100
Achse -0,69 u.0,0

UK= -1.12 m

RSTUK= 212 cm
RPH=RDOK

FPH= FFBOK

UK= -0.84 mWDB 25/30/25

WDB 25/30/25

UK= -0.95 m
WDB 25/25/25

UV
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HV10
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20
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WDB 30/30/20UK= -0.82 m

OK= ±0.00 u.RDUK
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21

2
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H=

RD
OK

FPH= FFBOK
RPH=RDOK
RSTUK= 242 cm

WDB 50/35

WDB 25/25/25

Estrich vers.
3.15 m²

PA 08
Estrich vers.
3.15 m²

PA 07
Estrich vers.
3.15 m²

PA 06
Estrich vers.
3.15 m²

PA 05
Estrich vers.
3.15 m²

PA 04

Estrich vers.
3.62 m²

PA 03

Estrich vers.
3.62 m²

PA 02Estrich vers.
3.62 m²

PA 01

Estrich vers.
3.29 m²

PA 23

Estrich vers.
3.29 m²

PA 21

Estrich vers.
3.29 m²

PA 22

Estrich vers.
3.15 m²

PA 09

Estrich vers.
3.29 m²

PA 20

WÄRMEPUMPE
THERMALIA TWIN H19
L/B/H=765/690/1120mm

WDB 150/32/25
UK= -0.84 m

WDB 30/30/25
UK= -0.82 m

UK= -0.82 mUK= -0.95 mFPH= FFBOK

RSTUK= 212 cm
RPH=RDOK

FPH= FFBOK

RSTUK= 212 cm
RPH=RDOK

UK= -0.84 m
WDB 150/32/25

WDB 45/30/25WDB 25/25/25

Estrich versiegelt
26.52 m²

GANG

FFOK -3.18
RDOK -3.27

Estrich vers.
3.29 m²

PA 24

Estrich vers.
2.93 m²

PA 19

Fliesen
28.92 m²

STIEGENHAUS FFOK -3.17

RDOK -3.27

WDB 55/40/25UK= -0.92 m

RDS FÜR SW DN80
Achse=RDUK-17cm=-0,69
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45 175
55 675 Fliesen

E-TECHNIK 2
8.18 m²
FFOK -3.17

Estrich versiegelt
WASSERZÄHLERR.

FFOK -3.18

370

Estrich versiegelt
43.81 m²

HAUSTECHNIK

FFOK -3.18

165
40 465 2705 505 25

145

2825 2685

Estrich vers.
2.90 m²

PA 18
Estrich vers.
2.88 m²

PA 17
Estrich vers.
2.88 m²

PA 16
Estrich vers.
2.88 m²

PA 15
Estrich vers.
2.88 m²

PA 14

Estrich vers.
3.08 m²

PA 13

Estrich vers.
3.08 m²

PA 12
Estrich vers.
3.08 m²

PA 11
Estrich vers.
3.08 m²

PA 10

4555 6425

FFOK -3.17

Fliesen
7.47 m²

E-TECHNIK 1

305

67
25

UK= -1.37 mWDB 25/25/30

WDB 25/25/30UK= -1.25 m

UK= -1.52 mWDB 25/25/30

S1/17
SW
Beton
Ø600/1000
D = -0.35
E1 = -2.77
A1 = -2.79
S = -2.78
t = 2.43

9,8 DU

Kanaldeckel = 258,57
Rückstauebene = 258,72
WHA EG = 0,00 = 258,05

1,6 DU

 DD 20/40 

 S9a 
Wärmepumpe
Thermalia twin H19
L/B/H = 765/690/1120 mm

Frischwassermodul

WW-
Speicher

1500 l

Heizung-
Speicher

1500 l

Pum
pengruppe

 S3 

 S5 

 S7 

Aufstandsbogen
DN100

Aufstandsbogen
DN100

Aufstandsbogen
DN100

Aufstandsbogen
DN100

Aufstandsbogen
DN100

Druckleitung DN50

HZ: DN50

HZ: DN50

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpe

ABL
deckennahe

AG

Druckhaltung und
Entgasung

D
D

R

Druckschleife DN80
über Rückstauebene

D
ru

ck
le

itu
ng

H
eb

ea
nl

ag
e

RDUK=-0,52
FOK=-3,17
RH=2,65m

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpe

Hygienelüftung
107,19m² x 2,65m x 1-facher LW =
285 m³/h

KW: DN32
WW: DN32
Zirk: DN20

4 °C
001 Keller

1,6 DU

2,4 DU

Aufstandsbogen
DN100

 S11 

11,0 DU

 S1 

8,2 DU

 S10  DD 30/100 

3,7 DU

Aufstandsbogen
DN100 S2a 

8,2 DU

 S9 

 DD 35/100 

10,3 DU

 S2 

Aufstandsbogen
DN100

14,7 DU

11,9 DU

6,1 DU

9,8 DU

 S8 
Aufstandsbogen
DN100

Aufstandsbogen
DN100

14,7 DU

 S6 

Aufstandsbogen
DN100

Aufstandsbogen
DN100

Aufstandsbogen
DN100  S4 

 DD 85/25 

 H1 

 DD 60/20  S12 

 DD 50/30 

 H2 
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Auslaufventil
1/2"

Inst. Aufputz

S  WD 45/30 
 OK=RDUK=-0,52 H  WD 150/32 

 OK=RDUK=-0,52 

H  WD 150/32 
 OK=RDUK=-0,52 
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H
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0,

3°
dH
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r

S  RDS für KW DN50 
 Achse=GOK-1,20m 

S  RDS für SW DN100 
 Achse=-0,98 

 Pumpensumpf 
 50/50/50 cm 

SW-Kanal DN100 1,0%
KS=-1,03=+2,12 FOK
RDUK=-0,52; FOK=-3,17
OK= -0,42 DUK

m
3

m3 FIL

S  RDS für KW DN50 
 Achse=GOK-1,20m 

KW: DN32

S  WD 25/25 
 OK=RDUK=-0,52 

S  WD 25/25 
 OK=-0,70 

S  WD 25/25 
 OK=-0,70 

 Pumpensumpf 
 50/50/50 cm 

KS=-1,02

S  WD 25/30 
 OK=-0,82 

S  WD 45/25 
 OK=RDUK=-0,52 

 BD/DD 20/20 

 S10a 

SW-Kanal DN100 1,0%
KS=-0,92=+2,25 FOK
RDUK=-0,52; FOK=-3,17
OK= -0,29 DUK

10,6 DU; 1,63 l/s
DN100

KS=-0
,92

SW-Kanal DN100 1,0%
KS=-0,99=+2,18 FOK
RDUK=-0,52; FOK=-3,17
OK= -0,36 DUK

S  RDS für SW DN100 
 Achse=-0,94 

 L1 

 DD 35/35 

El
ek

tro

ZUL über
EI90-Brandschutzklappe
und Kaltrauchsperre

L  WD 30/30 
 OK=RDUK=-0,52 

Hygienelüftung
9,16m² x 2,65m x 1-facher LW =
25 m³/h

L  WD 55/40 
 OK=RDUK=-0,52 

L  WD 54/40 
 OK=RDUK=-0,52 

L  WD 35/35 
 OK=RDUK=-0,52 

HZ: DN40

Überlüftung
Hebeanlage
DN100

S  RDS für SW DN100 
 Achse=-0,69 

S  WD 25/30 
 OK=-0,54 

S  RDS für SW DN80 
 Achse=RDUK-17cm=-0,69 

S  WD 40/25 
 OK=RDUK=-0,52 

Druckleitung DN50

Schacht für
Doppelpumpen-
HebeanlageDruckleitung DN80

über Rückstauebene
laut Hersteller Hebeanlage 1m Abstand zwischen
Hebeanlagen-Schacht und Putzschacht

Hygienelüftung
8,39m² x 2,65m x 1-facher LW =
25 m³/h

Hygienelüftung
7,26m² x 2,65m x 1-facher LW =
20 m³/h

 S8a 

L  WD 30/30 
 OK=RDUK=-0,52 
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Hygienelüftung
44,93m² x 2,65m x 1-facher LW =
120 m³/h

1,6 DU

 BD 35/50 

 BD 35/50 

ZUL
bodennahe

ZUL
bodennahe

1150
450

Datum

! ACHTUNG  -  KEINE  MONTAGEPLANUNG !

F

HEIZUNG - LÜFTUNG - SANITÄR

Zirkulation

3508 Paudorf, Kardinal-König-Straße, BT4

Außenluft

Datum:

Legende

J

BSKL

Brandschutzklappe

Trockensteigleitung

Schalldämpfer

Heizung Vorlauf

Planinhalt:

Absperrventil

Leitungsführung
im Bodenaufbau
und Vorsatzschale
(strichliert)

Zuluft

22_027

Kugelhahn

Maßstab:

Strangregulierventil

Lüftungsauslass

C

m3

gezeichnet:

Abluft

10.11.2022

Fortluft

Schalldämpfer

Index

Kältemittel Rücklauf

Regenwasser

Wärmemengenzähler

Regenwasser belastet

Deflektor

Projekt:

Feuerschutzabschluss

Lüftung

Heizung Rücklauf

Absperrventil mit Entleerung

Einzelraumentlüfter

Kaltwasser

Datei:

Deflektor

1:50

Kaltwasser

Warmwasser

Allgemeinbewässerung

ABL Abluft
ZUL Zuluft
DBA Druckbelüftungsanlage
LU Belastungswert (Loading unit)

für KW- und WW-Auslegung
DU Anschlusswert (Design unit)

für SW-Auslegung
DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
WS Wandschlitz
OK Oberkante
UK Unterkante
FOK Fußbodenoberkante
WD Wanddurchbruch
RDUK Rohdeckenunterkante
DUK Deckenunterkante
ADUK Abgehängte Deckenunterkante
BM Brandschutzmanschette

Name

Brandschutzklappe EI90

Sanitär

Wasserzähler

Schmutzwasser

WT Waschtisch
HWB Handwaschbecken
WC WC mit 6 Liter Spülkasten
BW Badewanne
DU Dusche
KS Küchenspüle
GS Geschirrspüler
WM Waschmaschine bis 6kg
AV Entnahmearmatur 1/2"
KS Kanalsohle (bei Kanal)
SW Schumtzwasser
RW Regenwasser
KW Kaltwasser
WW Warmwasser
ZW Zirkulation
TSL Trockensteigleitung
FBH Fußbodenheizung
WRL Wohnraumlüftung
DDR Differenzdruckregler

Segeltuchstutzen

Architekturstand vom:
02.11.2022

E

G_01_KG

Rohrtrenner

Projekt-Nr.:

VS/JM

Ventilator

Schmutzfänger

PROJEKTPLAN

Art der Änderung

Kellergeschoß

Leitungsführung
an der Decke
(strichpunktiert)

D

Brandschutzmanschette

Heizkörper

A

Ventilator

Einzelraumentlüfter

Kältemittel Vorlauf

B

Fußbodenheizungsverteiler

Heizung
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