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best. Sickerschacht
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Rohrabdichtung

AB DN110 +
Rohrabdichtung

AB DN150 +
Rohrabdichtung
(Kanalüberlüftung)

3x SPIND
40 x 50 (B/T)

Wand OK=+1,78

W
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d O
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,78

B 0.02
Produktionsleitung
Personenanzahl: 8
PVC
62,13  m2 

Fußbodenheizung

B 0.01
Eingangsbereich
FSZ
51,13  m2 

V 0.01
VR H
FSZ
5,30  m

B 0.03
Hygieneschleuse
PU-Beschichtung
18,28  m2 

Fußbodenheizung

V 0.02
WC H
FSZ
1,56  m2

B 0.04
Erweiterung Zerlegung
PU-Beschichtung R12
391,67  m2 

Persanzahl: Zerlegung Bestand + Zerlegung Erweiterung Gesamt 200
Temperatur ca. 5-10°C
Fußbodenheizung

Bef.Fläche
Asphalt
257,00  m2 
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-1,44 = +492,88

-1,44 = +492,88

-1,44 = +492,88

-1,455  =+492,865 

RDOK -1,62

-1,56

Hochpunkt Gefälle

Stütze 40  cm  x 53  cm        

RDUK +3,63
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84

UZ
UK

 2,
84

UZ
UK

 2,
84

HKLS
DDB 80/250

ACO Bodenablauf
Ablaufstutzen OD110mm

ACO Schlitzrinne
Ablaufstutzen OD110mm

ACO Bodenablauf
Ablaufstutzen OD110mm

ACO Bodenablauf
Ablaufstutzen OD110mm
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+ 30mm MW-Auflage

Kühl Metall-Z
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UK = +2,78

Kühl Metall-ZWD

UK = +1,36

+ 30mm MW-Auflage
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Stahlstiege

AB DN110 +
Rohrabdichtung
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Beleuchtung?

V 0.10
Lounge / Warten
FSZ
44,41  m2 

Fußbodenheizung

Geräteanschluss
KW 1/4"
KW-RL 1/2" in Bestand
RM=FFOK+1,6m

KW ∅50x4,0
RM=RDUK-270

Absperrung mit Entleerung DN15
für evtl. späteren Anschluss
vorsehen (Pflanztrog 2.OG)

KW ∅32x3
RM=RDUK-270

KW
 ∅

50
x4

,0
W
W
 ∅

35
x1
,5

RM
=R

DU
K-

15
0

Anschluss OG2
ZI ∅28x1,2
WW ∅35x1,5
KW ∅50x4,0
SW DN 100
SW-Fett DN150

Anschluss OG2
KW ∅26x3,0
SW DN100

KW ∅32x3
RM=RDUK-210

Anschluss OG2
KW ∅20x2,5
SW DN75

KW ∅26x3,0
RM=RDUK-210

KW
 ∅

32
x3

RM
=R

DU
K-

21
0

Anschluss OG2
KW ∅32x3
SW DN100

KW ∅26x3,0
im Boden

Anschluss ins KG
SW-Fett DN150

Anschluss Bodengully OG2
SW-Fett DN100

Anschluss OG2
SW-Fett DN100
KS=RDUK-280

Anschluss Bodengully OG2
SW-Fett DN100

Anschluss Bodengully OG2
SW-Fett DN100

Anschluss OG2
SW-Fett DN100

Anschluss DL ∅18x1,0
80l/min, 7bar
RM=FFOK+1,6m

Anschluss DL 18x1,0
50l/min, 7bar
RM=FFOK+1,6m

Anschluss DL 18x1,0
150l/min, 7,8bar
RM=FFOK+1,6m

Anschluss DL 18x1,0
50l/min, 7bar
RM=FFOK+1,6m

Anschluss DL 18x1,0
24l/min, 6bar
RM=FFOK+1,6m

Anschluss OG2
SW DN100

Anschluss OG2
AW DN100
KS=RDUK-280

Anschluss OG2
Kondensat DN75

Anschluss OG2
SW DN100

IFH VL/RL ∅40x3,5
im Boden Anschluss OG2

FBH Produktion
VL/RL ∅35x1,5

M

IFH VL/RL ∅40x3,5
im Boden

Kühldecke ∅40x3,5

FBH Produktion
∅54x1,5

IFH Produktion
∅40x3,5
Kühldecke Produktion
DN80
HZ Wärmepumpe
DN80
KT Wärmepumpe
DN125

AB DN100

AB DN100

AB DN100

DL ∅42x1,5 Ringleitung
RM= RDUK-270

DL ∅42x1,5 Ringleitung
RM= RDUK-270

DL ∅42x1,5 Ringleitung
RM= RDUK-270

Anschluss OG2
SW DN100

Anschluss ins KG
SW DN150

DL ∅42x1,5
RM=RDUK-270

WW-MD
verzinkt DN32
RM=RDUK-270
WW ∅35x1,5
RM=RDUK-270
ZI ∅28x1,2
RM=RDUK-270
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,2
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KW ∅32x3,0
RM=RDUK-210

WW-MD
verzinkt DN32
RM=RDUK-210

AB DN150

DL-SW ∅90
RM=RDUK-270

RW Planztrog
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 ∅
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 -

->
1%

8° 16.960 W

8° 5.636 W

20° 4.484 W

26° 5.225 W

15° 19 W

26° 1.794 W

Höhensprung
auf untere Bewehrung

FBH-UP-Schrank Gr.I
UK= FFOK+10cm
FBH-Verteiler 02
4 Heizkreise
BxHxT: 750x790-880x75-150mm

FBH

FBH VL/RL ∅26x3
im Boden

IFH-Verteiler 01
6 Heizkreise
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SW-F DN150
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-->1% SW DN100
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%
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<--1% SW DN100
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0

Kühldeckenverteiler
bauseits Fa. Lindner
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PS

PS

PS

PS

REV
60x60cm

PS

REV
60x60cm

PS

S03

S04
S05

S06

SW-Entl.
DN150

Liefergrenze
Bacon

IFH VA40

IFH VA40

Waschrinne
Typ WR-HL 4/41
BxTxH: 2000x410x645mm

1000
800

2x KW-Anschluss
RM= FOK+45cm

SW-Anschluss DN50
RM= FOK+50cm

Auslaufhahn DN15
RM= FOK+20cm

REV
60x60cm

REV
60x60cm

REV
60x60cm

Durchlauferhitzer
Clage CEX-U
3x400V, 13,5kW

1550

DN20

Strangentlüftung
DN100

SW-Entlüftung
DN100 -->1%

50
0

500

50
0

500

AB Regenwasser??!!

Anschluss WW-MD
verzinkt DN20
RM=FFOK+1,8m
Anschluss DL∅18x1,0
RM=FFOK+1,8m

WW-MD
verzinkt DN20
RM=RDUK-270

Anschluss WW-MD
verzinkt DN20
RM=FFOK+1,8m
Anschluss DL∅18x1,0
RM=FFOK+1,8m

Anschluss WW-MD
verzinkt DN20
RM=FFOK+1,8m

Anschluss DL∅18x1,0
RM=FFOK+1,8m

WW-MD
verzinkt DN32
RM=RDUK-550

DL ∅42x1,5
RM=RDUK-550

Anschluss WW-MD
verzinkt DN20
RM=FFOK+1,8m
Anschluss DL∅18x1,0
RM=FFOK+1,8m

Anschluss WW-MD
verzinkt DN20
RM=FFOK+1,8m

Anschluss DL∅18x1,0
RM=FFOK+1,8m

DL ∅42x1,5
RM=RDUK-210

WW-MD
verzinkt DN32
RM=RDUK-210
DL ∅42x1,5
RM=RDUK-210

Anschluss Kondensat
UMLK Fa. JCI

Anschluss Kondensat
UMLK Fa. JCI
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--> 2% SW-Fett DN150 --> 2% SW-Fett DN150

REV
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KS= RDUK-280

KS= RDUK-380
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W
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00

KS= RDUK-360

KS= RDUK-800

Kälteleitungen JCI

10
22

16
75

T-Stück für evtl.
späteren Ausbau

DN32

Zusammenschluss
Ringleitung DN32
mit Bestand

DL ∅42x1,5 Ringleitung
RM= RDUK-270

DL ∅42x1,5
RM=RDUK-270

WW-MD
verzinkt DN32
RM=RDUK-270

DL ∅42x1,5
RM=RDUK-270

T-Stück für evtl.
späteren Ausbau

KS=RDUK-380

Maschinenanschlüsse
sind noch mit dem AG
abzustimmen

KB ∅15cm

Kondensat d50
ins KG
KB ∅15cm

DDB 25x45cm

90
0

20
02

00

AB DN150
AB DN150

KW ∅20x2,5

S03b

S03a

RDUK
+6,04

±0,00

SCHNITT 1-1
M: 1:50

UZUK
+5,14

--> 1% SW DN150

Verpackung

RDUK
+6,04

UZUK
+5,14
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KT Sprung
wegen SW

Kälteleitungen JCI

Heizkörper

Q

LEGENDE HEIZUNG/KÄLTE: in Anlehnung an ÖNORM H5020/H5021/H5024

Pumpe

Regulierventil

Motoregelventil

Absperrklappe

Kugelhahn Heizung Vorlauf

Heizung Rücklauf

Entlüftung

Wärmemengenzähler

Füll-und Entleerungshahn

Schmutzfänger

Sicherheitsventil

Magnetventil

Rückschlagklappe

3 Wege Regelventil Ausdehnungsgefäss

Verbraucher

Kälte Vorlauf

Kälte Rücklauf

Messnippel

Fan Coil

Differenzdruckfühler

Für Leitungsführung im Grundriss gilt folgendes:

im Fussboden verlegte Leitung

an Decke verlegte Leitung

Manometer

Thermometer

Temperaturfühler

Druckfühler

Druckschalter

Temperaturschalter

Feuchtefühler

M

M

LEGENDE SANITÄR: in Anlehnung an ÖNORM H5020/H5021/H5024

Wasserzähler

Pumpe

Regulierventil

Motorventil

Absperrklappe

Absperrventil

M

Füll-und Entleerungshahn

Wasserfilter

Sicherheitsventil

Druckminderer

Magnetventil
Hydrantenkasten

Schmutzwasser

Kaltwasser

Warmwasser

Druckluft

Regenwasser

Elektrospeicher

Zirkulation

Zirkulationsventil therm.

W

Schrägsitzventil

Rohrtrenner

Verschneidearmatur

Ausdehnungsgefäss

Rückschlagklappe

Schmutzwasser fetthaltig

Für Leitungsführung im Grundriss gilt folgendes:

im Fussboden verlegte Leitung

an Decke verlegte Leitung

Differenzdruckfühler

Manometer

Thermometer

Temperaturfühler

Druckfühler

Druckschalter

Temperaturschalter

Feuchtefühler

Regenwasser-Notentwässerung

Warmwasser Mitteldruck

Regenwasser-Notentw. (Freispiegel)

Regenwasser (Freispiegel)
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Lakata GmbH
Klima  -  Sanitär
Villach / Wien

Heizung  -  Lüftung

Ingenieurbüro

Marcher Produktionserw.
Bauphase 1

Norbert Marcher GmbH 
Kasernengasse 12
A-9524 Villach

Grundriss Erdgeschoss Teil1

Heizung / Kälte / Sanitär 

Montageplan

70103

1:50

±0,00 = 494,00 m ü.A.

A-9524 Villach

Norbert Marcher GmbH 
Kasernengasse 12
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BRANDSCHUTZMASSNAHMEN FÜR WASSERFÜHRENDE LEITUNGEN
BEI DURCHTRITT DURCH BRANDABSCHNITTE:

- NICHT BRENNBARE LEITUNGEN= STRECKENISOLIERUNG
- BRENNBARE LEITUNGEN= BRANDSCHUTZBAND OD. BRANDSCHUTZMANSCHETTE

Änderungen lt. Freigabe v. 21.12.22, Lage Reinigungsanschlüsse gem. AG, WW-MD Leitung verzinkt,

Systemtrennung FBH/IFH, SW-Leitungen wegen NH3-Leitung geändert, Kondensatltg. ergänzt

19.01.2023 WOR

Dim. KW/WW/ZI aktualisiert, Anschlüsse SW-Fett Küche auf DN100 geändert, Dim. Anspeisung IFH-Verteiler 01 06.02.2023 WOR
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